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LAS 
PILAS Y 
BATERIAS 


Consagradas mundialmente por su 


SEGURIDAD, DURACION 
Y ECONOMIA 


Usadas en Aviación, Laboratorios 


y Radiotelefonía 


BURGESS: “LITTLE 6” 


La pila moderna que sustituye a la 
antigua tubular de 1 1/2 volts. 


40 0/0 más liviana 
30 %/o más pequeña. 


40 Wait-Horas de capacidad. 


Especial para juguetes o instrumen- 


tos eléctricos. 
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BATERIAS BURGESS 


Burgess, fabrica el más extenso sur- 
tido de Dies en tamaños y 
capacidades, pudiendo proveer el 
modelo adecuado para cada ne- 


cesidad. 


. 


Solicite folleto con características a 


sus únicos concesionarios: 


HAMPTON, WATSON € Cía: 


B. PEREZ GALDOS 126 


BUENOS AIRES 


Para grandes 


EN LOS EE. UU. Mi- 
LLARES DE JOVENES 
PAGAN SUS ESTUDIOS 
CON El PRODUCTO 


DE TRABAJOS REALI- 
ZADOS EN LOs 
TALLERES CASEROS: 


REVISTA DE PEQUEÑOS 

TALLERES CASEROS E 

iNICIACION INDUSTRIAL 
e 


CARPINTERIA « RADIO 
MECANICA - FOTOGRAFIA 
CALADO - ELECTRICIDAD 


DIBUJO  - JUGUETES 
FILATELIA - MICROSCOPIO 
QUIMICA RECREATIVA 
PEQUEÑA INDUSTRIA 


DIVULGACION CIENTIFICA 


Para chicos 


POR MEDIO DE ESTA 
PUBLICACION EL AFI- 
CIONADO PUEDE DES- 


PERTAR Y  AFIANZAR 
SU VERDADERA VO- 
CACION INDUSTRIAL 


TARIFA REDUCIDA 
Concesión 3688 


CORREO ARCENTINO 


Aparece el 1.er Jueves de cada mes 


———— 
JUNIO 1937 | 


Volumen li .- 11 | 
PLANOS MODELOS > 


FORMULAS 2 RECETAS e 


PROYECTOS + 


Ideas interesantes. de fácil rec lización, para grandes y chicos 


Registro Nacional de Propiedad 
Intelectual No 25302 


ALSINA 758 — BUENOS AIRES 
U. T. 33 Av. 6256 


a 


SUMARIO | 


SES Y 5D) HOBBES" (Bistorieta) S BOLETIN DE LOS CLUBS DE TALLERES CA-. 
MESFTA PARA LA RADIO... SHROS OA e RN 
CLISES DE CINC. A a eo 3 ESTANTE PARA LUSTRAR CALZADO . s 39 
IDEAS PARA TODOS .. .. E AS UNA LECCION ELEMENTAL SOBRE TALLADO 
EL PATITO CAMINADOR (Juguete) .. 14 MODERNO .. .. . a 39 
UN PALOMAR DE PARED .. A COMO HACER BANDEJAS .. .. . 40 
COSTURERO DE FACIL CONSTRUCCION _... 15 
RETRATOS DE SOMBRA... a LAMPARAS ESQUINERAS PARA LUZ INDI- ES 
EXPERIMENTOS CON ELECTRICIDAD .. .. 18 RECTA .. .. >: 
MESA PLEGABLE, PARA MULTIPLES USOS . 20 RADIO. — ANTENA ANTI-PARASITARIA.. 7. 45 
COMO SABER DONDE ESTA CORTADO UN LAMPARA CON ESTANTE PARA LIBROS .. .. 47 
CABLE... AS | PROYECTO DE BALANZA DE PRECISION .. 49 
CONSTRUCCION DE UN TELESCOPIO | e 21 MICROSCOPIA Y MICROTEONICA ........ 51 
Ce A TEJE UNA RED PARA PESCA Y e PECES Y ACUARIOS .. .. .. 52 
ARAÑA DE CUATRO LUCES CALADA EN MAL PEQUEÑO EQUIPO PARA PINTAR A SOPLETE 54 
DERA .. 25 COMO SE CALCULA Y CONSTRUYE UN TBANS- 
CUATRO PROYECTOS PARA CALADO. EN FORMADOR -. .... 55 
METAL Y MADERA ... 26 IDEAS PARA GANAR “DINERO. — PASTA ñ 
CON E cOn DEL APARATO PARA CORTAR BLANCA PARA PEGAR .. .. 58 
4 TLOS .. > : 28 dd 
PARA REGAR EL JARDIN 28 TE a 60 
ESTANTE PARA LIBROS JUNTO A LA CAMA. 28 CONSTRUCCIÓN DE UN CALEFON PARA 
YACHTING MINIATURA .. . 29 BAÑO -. .. $ 61 
ALGO MAS SOBRE LOS TRABAJOS DE RE- |. CORREO DEL DIRECTOR . OS RR 
PUJADO EN METALES .. ROSS LA PAGINA DEL DIRECTOR ........ o GA 


| Precios de Suscripción por cada año (12 números) 
A  _____- A AS ON AE o 
| Argentina (Capital e Interior) .. 


$ 3.50 Min, 


Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cu- 
ba, Rep. Dominicana: Ecuador, El Salvador, Espa- 
ña, EE, UU. de Norte América, Guatemala, Haití, 
Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela ai cal (e DIES 


$ 4.50 m/n. 


Otros países ......... a 


_ÓK_____——_ A A 
Número suelto del mes, capital e interior $ 0.30, atrasado $ 0.50 


A A A 


S 5.— m/N. 


NOTA: Las suscripciones anuales empiezan en cualquier fecha y se entienden por doce ejemplares seguidos, 


e VIDRIO Ta Ar FIN PUEDO 
CONVERTIR CUALQUIER VIDAIO EN 
IRROMPIBLE / 


N 7 
A 0 

lr] d 

E O 

pas / GAN 

Na E 

y MEA ; 
12£s) 

/ > 


GUARDA, VIEJO! SALI DEL ARCO?! 
NER DARA CREER POBRE VIDRIO / 


¿DIJO UN CIEGO. Pr A. 
¡ UA WWW Al 


S1 ME AGARRA ¡En SE VOY A DAR Y] ( ANIMAL/VEA como] 
NO CUENTO si "SALI DEL ARCO Y Y HA DEJADO M1 $ 

El CUE/NTO... > 2 A We UNVERNADERO! 
/ <A le 


HOBBY 


APRENDE DE TUDADDE A SER UTIL!) 
ESTOS VIDRIOS SON IRROMPIBLES / 


HEEE Y, 


He aquí un objeto de verdadera 
utilidad práctica que sin duda al- 
eunña asradará a las damas. Una 
canastilla para labores como la 
que muestra la ilustración eons- 
iure un espléndido regalo que 
so hacendoso y hábil puede 
eguuar a su mujer, o un herma- 
mo carnoso a su hermanita; como 
es de construcción por demás sen- 
“lla, puede hacerse en un tiempo 
y corto, y las superficies pla- 
mas, bién npeabadas y lustradas, 
«lucen muy lindo efecto. 

El soporte mismo está formado 
por dos bastidores separados cons- 
tiúuidos por listones de madera 
enadrados de 3/4”? de lado, unidos 
en su parte inferior por travesa- 
nos anchos, y por varilla común 
redonda en su parte de arriba. 
Eos listones cuadrados, de los cua- 
les se precisarán cuatro, pueden 
comprarse ya cortados y cepilla- 
dos a medida en cualquier carpin- 
iería, con lo cual se logra una eco- 
nomía apreciable de trabajo. Pue- 
den ser de cualquier clase de ma- 
dera. pero se recomienda emplear 
roble o nogal para obtener mejor 
apariencia del artículo una vez ter” 
minado. 

Los extremos de los listones de- 
ben ser primeramente redondea- 
dos y luego alisados con papel de 
lija. Después colóquense uno al la- 
do de otro y márquense las posi- 
ciones de ólos agujeros para las 
varillas transversales en la parte 
de arriba, y los travesaños planos 
en la parte abajo. Las muescas 
para estos últimos se cortan a 
112” de los extremos, y de 1 1/2”? 
de lareo, como muestra el detalle 
del esquema. E 


m 


Los Bastidores. 


Como se recomienda emplear 
madera de 1/4”” de espesor para 
los travesaños planos las muescas 
se harán de 1/4” de anchura, pu- 
diéndose cortar todos muy fácil- 
mente con la sierra de calar. Hay 
que tomar especial cuidado al dis- 
poner los bastidores, para que uno 
ajuste dentro del otro. Uno medi- 
rá por lo tanto 14”? entre las ca- 
ras interiores de los listones (como 
muestra la Fig. 1) :y el otro 
12 1/2”, Estas dos medidas re- 


Una 


Interesante 
Canastilla 
de Labores 


es dd 


4 
Y 
s 
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presentan pues también la longi- 
tud de los travesaños, menos sus 
extremos o espigas proyectantes, 
para lo cual se dejará un exceden- 
te de 1” en cada punta. 

Los travesaños planos miden 37” 
de ancho, y se recomienda hacer un 
sencillo calado de adorno en el cen 
tro de cada uno para realzar su 
apariencia. SN 

Las varillas redondas de la par- 
te superior miden 3/8”? de diáme- 


tro, y los aeujeros para las mismas 


se harán con una mecha a berbi- 
quí de igual medida. Luego se 
encolan las puntas de las varillas 
y se meten en los” agujeros, car- 
tándolos al ras de la-madera'y 
emparejándolas del Tádo de afuera. 

Cotéjense cuidadosamente las 
medidas antes de cortar las piezas, 
y véase que los hombros de las es- 
pigas de los travesaños planos ajus- 
ten bien apretados contra las pa- 
tas. Las espigas se aseguran des- 
pués con pernitos cónicos de ma- 
dera, de 1/8”, practicando los pe- 
queños orificios para los mismos 
con un taladro de mano de igual 
diámetro. 


El Bolso de Labores. 


Los extremos de la varilla pivo- 
te que pasa por el centro de los 
bastidores deben ser pegados al 
bastidor externo o más ancho, y 
pasar libremente a través de los 
agujeros centrales del bastidor más 
chico, para que ambos pueden mo- 
verse libremente al abrir y cerrar 
como una tijera. 

La ilustración muestra la forma 
de disponer el bolso de costura. Se 
asegura un cordel de seda resisten- 
te a cada varilla redonda trans- 
versal, y el material que forma el 
bolso se pliega y cose al mismo. 
Las tiras de género que constitu- 
yen el fondo y los costados del bol- 
so se' fijan firmemente con. ehin- 
ches o clavitos dorados de cabeza 
aneha a las varillas transversales, 
o se cosen a un cordel y se asegu- 
ra éste a la varilla. = 

El acabado de la madera con 
barniz o lustire debe efectuarse 
por supuesto antes de colocar el 
bolso. Nosotros recomendamos un 
tinte claro de cuoba seguido por 
algunas aplicaciones de lustre. 


MESITA PARA LA RADIO 
Y ESTANTE BIBLIOTECA 


Por JOSE DE MARIA 


uno de sus extremos donde irá colo- 

cado el travesaño (b) de 0.05 mis. 

de ancho y 0.02 112 mts. espesor uN 
por 0.23 1/2 mts. de luz, se espl- 
san estos y se encolan, teniendo 
así los dos costados listos para ser 
armados. Hs de notar que abajo 
no llevan travesaño, pues el mismo 
estante hace las veces de este. 
Prepárense los estantes —cuatro— 
de 0.80 de largo por 0.30 mts. 
de ancho y 0.02 1/2 espesor prac- 
ticando en cada ángulo un corte 
de la forma indicada en la fig. 1 
de ancho igual al espesor de los 
parantes., 

Los .parantes se atornillan £ 
los estantes, dándoles una Juz en- 
ire estantes de 0.22 mts. El extre- 
mo superior al primer estante ten- 
drá 0.10 mts. y el inferior 0.15 =. | 

Tómese cuatro listones (paran- Mts. Los listones de 0.03 mts. se atornillan a la pata y estante. ' 
tes) (a) de 0.03 mts. por lado y Po! 0.01 1/2 mts. se atornillan a La perspectiva da una idea acaba- | 
1 mt. largo. Una vez lagrados se los estantes de la forma como lo da de la forma como debe estar 
les practica una escopleadura en indica la fie. 2; los soportes (e) armado. | 
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¡QUIERE SER TÉCNICO 0 ANGEMERD 


; Algunos de los cursos que 


enseñamos en € astellano 
ENSSNS ARS 


ESCUELAS — INTERNACIONALES 
Av. de MAYO 1396 - Bs. As. 


IMECÁNICO-ELEGTRICISTA 0 CONSTRUCTOR 


En sus manos está el hacerlo, La Escuela Profesional reconocida en el mun- 

; a 5 : dor; 
do entero por-su seriedad, eficacia de su método y los resultados obtemidos por A nens: 
sus alumnos en todos los órdenes de la vida, le ofrece su ayuda, do E "Mecánico * Indus- 

; > 


Ingeniero Mecánico, Perl- 
to Mecánico, Maestro Tor= 


OA 


trial, Manejo de Locomoto- 
ras, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
cista, Montador Electricis- 
ta, Técnico en Dínamos Y 


Sin salir de su casa; donde quiera que viva y cualquiera que sea su prepa- 
ración actual, puede imiciar el estudio. No hay razón para. que usted no llegue 
'a ser, el día de MAÑANA, tan buen Técnico o Ingeniero como los que lo son 
HOY, si hace usted AHCRA lo que ellos hicieron ANTES: Estudiar. Ellos tu- 


VEO ANNNSADONUNUNONIDESRNDANADUDDONOANDDURODUDA UNA DD AN ISUR ANDO NUDUA GOD A DIO AUD UNNNAREO, 


PA OTO 


meron que ir a la Facultad; hoy en cambio la Facultad llega a la casa del alum- Mot Ingeniero Civil, de y 
no con lecciones escritas, en forma sencilla y clara, La explicación escrita se edad de Obras Hi 
; a esari i ll iene siempre a la mano, e 2 Ñ 
lee las veces que sea necesario y no se olvida porque se tigne siempre a arsulicas, Topógrafo, Agri- 
Si tiene ambición, estudie. Póngase en condiciones de ganar más, poniéndose mensor, para Sobrestante de 
em condiciones de producir más. Dé hoy su primer paso enviando el cupón pt Caminos, para Capataz Ins- 
U 


pector de Caminos, Técnico 

Constructor, Motores de Ex- 

plosión, Jete de Taller de 

ESCUELAS INTERNACIONALES Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 


diendo informes. 


ONES RNE I NENA VEN ENRA FRIDA ACTO NVRUVIIAVAVARAVOCO NON DAD COANaDON 


Avda M 396. — Buenos Aires 

q de Libros, Contador Mercan- 

Sírvanse enviar informes gratis a: til, Secretario, Taguígrafo, 
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Dirección a MAS DE TRESCIENTOS 
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HOBBY 


Vamos a exponer en estas pri- 
meras consideraciones, dedicadas a 
los aficionados que poseen aleuna 
práctica del trabajo en el labora- 
torio fotográfico casero, el más 
simple procedimiento para la ob- 
tención de un fotograbado en cine 
o elisé. 

Queremos antes destacar que, 
las reproducciones de fotografías 
y dibuos lineales con que están 
ilustrados los diarios, libros y re- 
vistas, provienen de la impresión 
de distintas clases de clisés, ya 


sean ellos retieulados o simplemen- 
te lineales. El retrato de una per- 
sona, objetos, panoramas 0 anima- 
les fotografiados previamente del 
natural o reproducidos fotosráfi- 
camente, que acusan medias tintas 
o distintos matices, puédese de 


Obsérvense los puntos del reticulado 
en este clisé. 


ellos obtener un elisé en cine, para 
Inego realizar grandes tiradas” en 
papel, usando máquinas impreso: 
ras gráficas. Esta clase de elisés, 
fue se llaman reticulados porque 
en su confección interviene el uso 
de retícula, fácil nos será distin- 
emirlos en cualquier publicación, 
porque producen la imagen por 
medio de puntos más o menos se- 
parados, de acuerdo a la trama 
que contenga la retícula. Realizar 
ESTOS elises no es, francamente, ta- 
rea fácil; su enseñanza teórica, so- 
lamente, no basta. Es por ello 
que, a partir de esta edición. de 
HOBBY, explicaremos la confec- 


CLISES en CINC 


COMO PUEDE HACERLOS 
EL AFICIONADO 


Por JOSE ERIPIS 


ción de clisés lineales, vale decir. 
los que sirven para reproducir di-. 


bujos, trabajos a pluma o lápiz, 
como ser: dibujos en general, sin 
medias tintas, mapas, planos, ete., 
a tamaño igual, que no exigen ele- 
mentos de trabajo costosos, y 
que econ un poquito de atención se 


ele z00c 
chopo 


Aplicando la solución sensibilizadora 
en la chapa de cinc. 
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obtendrán satisfactorios resultas 
dos. 


Primer proceso. (Negativo) 


Disponer de un original sobre . 


papel transparente (tela para pla- 
nos, papel de aceite, ete.). 
Aplicar sobre una placa foto- 
mecánica —en la cara que contie- 
ne la gelatina— e] original. Apli- 
car todo ello en una prensa foto- 
eráfica, y, en una exposición rá- 


pida, obtener el negativo. Reve- - 


lar esta placa con un revelador 
bien proporcionado de carbonato 
(el revelador “Maestro”? da bue- 
nos resultados), fijar, lavar y lue- 
go secar la placa. 


Clhisé lineal, cuyo procedimiento de 
confección se explica en este 
artículo. 


Segundo proceso. (Chapa de cine) 


Tomaremos una chapa de eme 
de] tamaño un poco mayor que el 
dibujo a reproducir y la tratare- 
mos con tiza y agua, por medio de 
una muñeca de trapo, a objeto de 
obtener el pulido de la misma. 
Lavaremos, finalmente, muy bien 
con agua y, todavía mojada, la so- 
meteremos al sieuiente 


Tercer proceso. (Sensibilizador) 


Preparar esta solución: 
Albúmina seca (de huevo) 12 es. 
a e TONER 
Bicromato de amonio 


A 


Agregar seis gotas de amoníaco. 
Se vierte esta solución sobre 
uno de los extremos de la chapa 
de cine, tratando de que al desli- 
zarse desplace el resto de agua que 
contenga la superficie de la cha- 
pa. Esta operación deberá reali- 
zarse a Juz roja o amarilla y, ter- 
minada la cual, pondremos a se- 
car la chapa en lugar apropiado 
para que no le lleguen partículas 
de polvo. El secado de la chapa 
también es aconsejable Hacerlo a 


baja temperatura por medio de un 


mechero. 


Cuarto proceso 
(Impresión en el cinc) 

Una vez sensibilizada y secada 
la chapa de cine, se aplica el ne- 
eativo que obtuvimos anteriormen- 
te, teniendo en cuenta que la cara 
opaca de este último es la que dé- 
bese adherir al plano sensibilizado 
de la chapa; todo ello en una pren- 
sa a semejanza dle las usadas pa- 
ra procedimientos fotográficos. 
Luego se expone al sol o luz de 
arco. El tiempo que durará esta 
exposición lo determinará la prác- 
tica, pudiendo experimentar, pri- 
meramente, con un minuto escaso. 


Quinto proceso. 
(Revelación del cinc) 


Consideremos ya realizada la 
impresión del negativo en el eme 
y, por lo tanto, corresponderá de- 
velarlo para que en él aparezca la 
imagen de nuestro dibujo, plano, 
mapa o caricatura, de] cual logra- 
remos, si es que esta primera práe- 
tica nos resulta bien. su corres- 
pondiente clisé. : 

Retirada la chapa de cine de la 
prensa, la pondremos sobre una 
superficie plana y procederemos a 
extender sobre la chapa una capa 
de tinta litoeráfica por medio de 
un rodillo de cuero bien liso o de 
soma. Luego de este: tratamiento 
introduciremos la chapa de cime 
en una cubeta que contenga agua 
limpia, y, con un algodón suave- 
mente ayudaremos a que se des- 
prenda la tinta de los lugares en 
donde actuará el ácido. Una vez 
obtenida la imagen del origmal, 
procederá hacer secar la chapa sin 
exponerla al sol, sino simplemente 
eseurrirla, y dejar que los restos 
de agua desaparezcan por evapora: 
ción lenta. Entonces tendremos 0- 


Algunos de los elementos indis- 
pensables para confeccionar fo- 
tograbados o clisés. 


portunidad de efectuar, con la tin- 
ta litoeráfica, algunos retoques en 
el dibujo, mediante pincel, o inten- 
sificar aleunas líneas que se hu- 
bieren debilitado. Terminado to- 
do ello, entraremos de lleno a ha- 
cer eorroer el cine mediante la so- 
lución de ácido nítrico. 

Sexto proceso. (Acidación) 

Tenemos, pues, la chapa de cinc 
con el dibujo en tinta litoeráfica 
y desprovista del agua de la reve- 
lación. Primeramente, protegere- 


El mismo clisé de la página ante- 
rior, antes de ser calado. 


mos del ácido la parte posterior 
de la chapa de cine, mediante una 
capa de asfalto en polvo, disuelto 
en trementina. Luego, con una So- 


lución de ácido nítrico al 10 0/0, . 


(que es muy violento y COrrOSsIvO) 
y usando una cubeía de porcelana, 
daremos un rápido baño a la plan- 
cha; enjuagaremos con agua, pon- 
diremos a secar nuevamente y, he- 
cho tedo esto, espolvorearemos con 
asfalto, haciendo que se impregne 
bien la tinta del dibujo con el pol- 


vo y retirando, mediante un algo-- 


HAD: BoY: 


dón con talco, el exceso de asfalto 
de las partes a corroer; sometere- 
mos la plancha al calor de un pe- 
queño mechero, por la cara poste- 
vior de la plancha, a fin de que 
el asfalto se funda con la tinta; 
enfriada la plancha sobre una su- 
perficie de mármol o hierro plana, 
la pasaremos nuevamente a la cu- 
heta en un baño un poco más re- 
ferzado de ácido nítrico. Esta 
operación nos ocupará un tiempo 
prudencial, hasta que el dibujo 
adquiera aleún relieve. Sacaremos 
del baño, nuevamente, enjuagare- 
mos para que éste no siga actuan- 
do, y secaremos, sin frotar, con un 
trapo limpio. Volveremos a entin- 
tar, pero, previamente, conviene, 
con una pequeña esponja revestir 
el elisé con una solución de goma 
arábica a fin de proteger de la tin- 
ta los claros que rebajará al ácido. 
Cuando se haya secado este revesti- 
miento, que no se adhiere en la 
imagen del clisé, entintaremos co- 
mo la vez anterior, luego aplica- 
remos, en la misma forma que lo 
hicimos antes, el polvo de asfalto, 
retirando el remanente y fundire- 


mos a temperatura, la tinta del di- 


bujo con la capa de asfalto recien- 
te. Pondremos a enfriar y, una 
nueva acidación. Hay que tener 
la precaución de mover la cubeta 
mieníras permanezca la plancha 
en ella. Repetiremos estas 0pe- 
raciones las veces que sea, me- 
nester, hasta tanto el elisé tome 
el suficiente. relieve para luego 
usarlo en las máquinas de im- 
prenta. 


Séptimo proceso. 
(Calado, escuadrado y montaje) 


Tenemos nuestro clisé con relie- 
ve y estamos ya a punto de ter- 
minar su confección. Réstanos só- 
lo, calar con una sierra común de 
calado para metales, limar los bor- 
des interiores de los espacios, es- 
cuadrar el clisé, eliminando del 
mismo el cine que no comprende 
a la imagen, y, por último, mon- 
tarlo sobre una madera de su ta- 
maño y de un espesor de 21 mm. 
E] montaje se efectúa con peque- 
ños clavitos, algunos interiores y 
otros en los bordes de la chapa, 
que se aplican haciendo los corres- 
podientes orificios en el cinc, sin 
que la cabeza de los mismos exceda 
el nivel del clisé. 
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SENCILLO ARMARIO 
PARA HERRAMIENTAS 

Cualquier cajón rectan- 
gular de dimensiones ade- 
cuadas es ideal para ha- 
cer un  practiquísimo ar- 


¡NAMPAS 


mario de herramientas. 
Divídaselo en dos mitades 
iguales, como indica la 
ilustración, y en la mitad 
superior guárdense las 
herramientas, colgándolas 
de unos clavos, o metién- 
dolas en unas grampas de 
resorte especiales para el 
objeto. En la parte de 
abajo dispónganse seis 
pequeños cajones para 
suardar en ellos las limas, 
taladros, papel de lija, 
tornillos, clavos, pinceies, 
cola, hojitas de sierra, la- 
tas de pintura, ete., etc. 


LS 


COMO HACER UN SO- 
PORTAPIPA DE COBRE 
MARTILLADO 
El dispositivo original 


aue se ye en la ilustración 
adjunta evitará  esparcie 


la ceniza sobre el eserito- 
rio o mesa y, fijado  per- 
manentemente en un lugar 
determinado, eliminará el 


trabajo de buscar la pipa 
dejada siempre en “alguna 
parte”. Todo el material 
requerido se reduce a una 
lámina de cobre de 23 cm. 
de largo por 8 cm. de an- 
cho. 

Corte un patrón *de 
cartulina del tamaño y 
forma que indica el gra- 
bado;  colóquelo sobre la 
lámina de cobre y trace 
con lápiz sus contornos. 
Corte luego el cobre con 
tijera adecuada y alise los 
bordes con una lima. En 
seguida  martille por am- 
bos aldos con un pequeño 
martillo de cabeza redon- 
da, doble cuidadosamente 
las partes hasta dar la 
forma requerida, haga una 
perforación, bajo el cue- 
llo, a través de la doble 


“lámina e inserte un  cla- 


vito de remache. 

Para terminar el traba- 
compre diez centavos 
de flor de azufre, disuelva 
en agua y sumerja el dis- 
positivo en la solución du- 
rante un rato. Déjelo se- 
car luego, pula y barnice. 
Medidas: 

1) 10 em. largo de ba- 
se; 2) 12 cm. largo total 
de. la parte superior; 3) 
8 cm. ancho total; 4) 1 
112 cm. ancho de la abra- 
zadera; 5) 4 cm. alto del 
cuello; 6) 5 em. ancho 
de la base. 


CAJITA PARA LAS 
HOJAS DE LA SIERRA 
DE CALAR 


Las personas que prac- 
tican el “hobby” del cala- 
do en madera hallarán de 
utilidad la idea que pre- 
sentamos a continuación. 
Sabido es que las hojitas 
de sierra vienen en dife- 
rentes tamaños, apropiadas 
a  (kliversos trabajos, y 
también que suelen rom. 
perse con alguna frecuen- 
cla por ser muy delgadas. 
Siendo conveniente, pues, 
tener unas cuantas de re- 
puesto a mano, nada tan 
práctico como una cajita 


con combpartimentos para 
guardarlas. Una cajita 
así puede prepararse con 
una lata vacía de tipo 
plano, en que se venden 


MEDIDAS 


algunas marcas de cigarri- 
llos extranjeros. Para los 
compartimentos, córtense 
tres o cuatro tiras de ho- 
ja de lata un poco más 
largas que la cajita, y dó- 
blense en la forma que 
indica la ilustración. Pa- 
ra inmovilizarlas en su lu- 
gar, se fijan con una go- 
ta de soldadura. 


dono a 


PARA EVITAR EL DES- 
GASTE DE LA GOMA 


He aquí una indicación 
de utilidad para los afi- 
cionados a los aviones de 
juguete especialmente los 
que tienen motor de go- 
ma. Después de un tiem- 
po, las bandas de goma 


que constituyen la fuerza 
motriz de estos pequeños 
aparatos se termina por 
debido al 


gastar frota- 


SAS 


miento contínuo contra el 
gancho de alambre en la 
parte delantera del fuse- 
laje. Si se desliza un pe- 
dacito de tubo de goma 
del que se  emiplea para 
las válvulas de bicicleta 
sobre el gancho, el  des- 
gaste por frotamiento 
contra el metal quedará 
eliminado, y la duración 
del elástico será mucho 
mayor. 


E 


PARA REGAR PLANTAS 


Las personas amantes de 
las flores gustan tener 
unas cuantas macetas con 
plantas en su casa, pero 
cuando llega el momento 
de tomar sus vacaciones, 
se ve npreocupadas, por la 
idea de que les puede fal- 
tar agua durante su aus 
sencia. He aquí un siste- 
ma para suministrar auto. 
máticamente a cada mace- 
ta la humedad necesaria 
para conservar frescas las 
plantas hasta el regreso de 


su dueño o dueña. Coló- 
quense varias hojas de 
papel de diario sobre un 
piso de baldosas, póngase 
una palangana grande con 
agua sobre las mismas, y 
dispónganse las macetas a 
todo alrededor. Conéctese 
cada maceta a la palanga- 
ha por” medio de un tra- 
po, uno de cuyos extremos 
debe tocar la tierra de la 
maceta. y el otro, el fon- 
do de la palangana. El 
agua pasará por el trapo 
y mantendrá húmeda la 
tierra. 


de A E 


PARA LIMPIAR 
MONEDAS VIEJAS 


Si se tiene una moneda 
O medalla vieja y se de- 
sea limpiarla, evítese de 
frotarla con tela de esme- 
rill pues con este proce- 
dimiento suele borrarse 
por completo la  inserip- 
ción, máxime estando ya 
bastante desvanecida. Lo 
mejor es introducirla en 
una papa. Déjesela por un 
día, pero moviéndola de 
un lado para otro. Con el 
tiempo la moneda se va 
aclarando y limpiando. 
Luego trétese con un tro- 
po suave y aparecerá la 
inscripción. 
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PUERTA QUE SE CIERRA 
SOLA 


La puerta del jardín o 
huerta es mejor tenerla 
siempre cerrada, y he aquí 
la forma de lograr este 
resultado sin tener nece. 
sidad de gastar dinero en 
resortes o en dispositivos 
de cierre automático. Mé- 
tase primero un tornillo 
en la parte superior de la 
puerta. En el pilar iz- 
quierdo, o en aquel a que 


va asegurada la puerta 
con bisagras,  colóquese 
una pequeña roldana como 
puede verse en el graba- 
do adjunto. Búsquese un 
cordel grueso y en un 
extremo del mismo  átese 
un objeto pesado o una 
piedra. El otro extremo 
pasa por la roldana y va 
asegurado al tornillo. Así 
cuando alguien abre la 
puerta, sube la pesa, pero 
al bajar nuevamente la 
vuelve a cerrar. 


RX *% 


PARA NO DAYAR 
LA MADERA 


Colocando un pedazo de 
madera sobrante debajo 
de las tenazas cuando se 
está por sacar un clavo, 

_ se evita dañar la superfi- 


cie del objeto en que está 
metido éste. Suele ocurrir 
que un clavo está tan 
fuertemente metido, que 
al forcejear con las tena: 
zas para sacarlo se estro- 
pea toda la madera cir- 
cundante. 


trabajo, 


SOPORTES PARA 
LIBROS 


Siempre es bueno tener 
los librog en orden sobre 
la mesa de estudio o de 
bien alineados y 
con los títulos visibles. 
Para ello, nada mejor que 
ponerlos todos parados y 
sujetarlos en cada extre- 
mo de la fila con un par 
de soportes adecuados. 
Estos soportes pueden ha- 
cerse de madera y reves- 
tir formas muy artísticas, 
figunas de animales, etc., 
pero quien esté muy ocu- 
pado y no tenga tiempo 
para  construirlos puede 
preparar Casi al instante 
das extremos muy prácti- 
cos si tiene a mano dos 
baterías de alta tensión, 
agotadas. Basta con  eu- 
brirlas con papel de empa- 
pelar paredes para 
vertirlas en dos objetos no 
sólo útiles, sino también 
artísticos. También se 
puede pegar en el frente 
de las mismas, fotografías 
de los actores o actrices 
de cine favoritos. 


A 


ESTAMPILLAS 
DESCOLORIDAS 


Si una estampilla de la 
colección aparece descolo- 
rtida y sucia, consígase un 
escarbadiente, un pedacito 
de género de algodón y un 
poco de algodón en rama, 
y hágase uan almohadilla 


con- 


como indica el diagrama. 
Humedézcase entonces di- 
.cha almohadilla con un 


PALIO 
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poco de peróxido de  hi- 
drógeno (agua oxigenada) 
y frótese suavemente la 
estampilla con ella. Ha- 
biendo hecho ésto,  coló- 
quese la estampilla entre 
dos pedazos de papel se- 
cante limpios, y déjese así 
hasta que se seque. La 
estampilla habrá  recobra- 
do entonces su color natu- 
ral. 


IS 


SOPORTE PARA TUBOS 
DE ENSAYO 


Cuando se están 
zando 


reali. 
experimentos de 


CORCHO 
DERFORADO 


química en el laboratorio 


casero, puede suceder que. 


ESTANTE PARA CACE- 
ROLAS Y TAPAS 


Tómense dos bloquecitos 
de madera de 4 por 10 
centímetros, más o menos, 
y fíjense a la pared de la 


cocina a una altura con- 
veniente, y a un metro de 
distancia, aproximadamen- 
te, uno de otro.  Atorní- 
“llese a ellos un palo de 
escoba o un listón de ma- 


dera plana, como mues. 
tra la figura. Las tapas 
de las cacerolas pueden 


colocarse entre la pared y 
el listón, y las cacerolas 
mismas, sartenes, etc., se 
cuelgan de unos ganchos 


metidos en la parte infe- 
rior del mismo. En cada 
extremo del palo puede 
meterse otro gancho para 
colgar cepillos, batidores, 
etc. 
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determinado tubo de ensa= 
yo es de diámetro peque- 
ño y caya flojo en la 


grampa del estante que 
lo debe sostener. Esto 
puede remediarse toman. 


do un corcho y perforán- 
dolo, o buscando un cor- 
cho de uno de esos fras- 
cos de agua de colonia 
que tiene un tapón de vi- 
drio con un revestimiento 
de corcho, y sacando éste. 
Metiendo el tubo de ensa- 
yo en el anillo de corcho 
asé preparado, la grampa 
del soporte ajustará bien 
en su derredor. 

+ ATRIIA 


ACUMULADOR CASERO 
DE FACIL CONSTRUC- 
CION 


Este pequeño acumula- 
dor resultará muy eficien- 
te para receptores de ra- 
dio chicos, y si el fabri- 
cante dispone de facilida- 
des para cargarlo, Su Cons- 
trucción no le erogará ca- 
si ningún gasto. Primero 
hay que obtener un reci- 
piente de vidrio adecuado 
(un tarro de los que con- 
tienen mermelada o dulce 
de fruta sirve para el ob- 
jeto). Luego hay que 
cortar dos planchuelas de 
plomo iguales al diseño 
que muestra la figura, de 
1|4” de espesor, y de un 
tamaño que les permita 
caber holgadamente en el 


interior del frasco. Estas 
So == ES ñ 
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TERMINAL 


planchuelas se  perforan 
acto seguido con una me- 
cha de 118”, y se fijan a 
un separador de madera 
por medio de los tornillos 
terminales (véase la ilus- 
tración). Colóquense las 
planchuelas en el frasco, 
y llénese éste casi hasta 
arriba con una solución de 
1 en 10 de ácido sulfúri- 
co y agua. Cárguvese el 
acumulador durante 10 
horas a .75 amp., luego 
revérsense las conexiones 
y cárguese durante 20 ho- 
ras en sentido contrario y 
al mismo régimen. La 
planchuela positiva será 
de un color castaño obs. 
curo. 
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UN SUBSTITUTO PARA 
BISAGRAS CHICAS 


Puede suceder que en 
un momento dado se quie- 
ra colocar una tapa a un 
cajón y no se tengan a 
mano bisagras para suje- 
tarla, y qeu no se quiera 
gSastar dinero en este tra- 
bajo. En tal caso, puede 
articularse la tapa en la 


siguiente  forma:.Tómese 
una tira de bronce de 1;4 
por 1” y córtese dos pe- 
«lazos  .Cada pedazo se 
asegura a lós costados del 
cajón con un par de tor- 
nillitos. Luego se coloca 
la tapa entre las tiras y se 
mete un clavo; la tapa 
debe hallarse ligeramente 
redondeada en su borde 
inferior para poder abrir- 
la; este detalle” puede 
apreciarse en la ¡ilustra- 
ción adjunta. 


OS 


CUANDO UN TORNILLO 
NO PRENDE BIEN 


Cuando se saca un tor- 
nillo de una madera, sue- 
le ocurrir que habiendo 
realizado la misma opera- 
ción varias veces con an- 
terioridad, el tornillo que- 


da chico para el agujero 
y no prende bien. No ha- 
biendo a mano un torni- 
llo un poco más grande 
con que remediar, el in- 
conveniente, el tornillo 
viejo puede hacerse pren= 
der como es debido «arro- 
llando en torno del mis. 
mo algunas vueltas de fi- 
no alambre de cobre, co- 
mo se ye en la figura ad- 
junta. Con esto se obtie- 
ne el mismo resultado 
que taponando el agujero. 


bórde perfectamente 


UTILIDAD DE LAS 
BOTELLAS VIEJAS 


La parte inferior de 
las botellas de vidrio vie- 
jas constituyen  recipien- 
tes muy adecuados para 
contener diversas substan- 
cias cuando se está expe- 
rimentando con la quími- 
ca. Córtense las botellas 
por la mitad, o a la altu- 
ra que se desea. He aquí 
dos métodos para partir 
la botella sin destrozarla: 
Humedézcase un poco de 
hilo de lana de la que se 
emplea para tejer, en 
bencina o nafta, alcohol, 
etec., y átesela tirante al- 
rededor de la botella. 
Préndase fuego al hilo y 
el vidrio se raja a lo iar- 
go del mismo. Como el 
borde no quedará muy li- 
so en el sitio donde esta- 
ba el nudo, este otro sis- 
tema es probablemente 
mejor. Llénese la botella 
con aceite hasta el sitio 
en que se desea cortarla. 
Introdúzcase un alambre 
grueso o una varilla de 
hierro calentado al rojo 
hasta la «superficie del 
aceite, con lo cual el vi- 
drio se rajará dejando un 
liso. 
No se pierde ningún acei- 
te, 


$ ES 


YUNQUE PEQUEÑO 


Muchas personas  qui- 
sieran tener en su peque- 
ño taller casero un yun- 
que de modestas dimen- 
siones sobre el cual mar- 
tillar  planchuelas de co- 
bre, bronce, estaño, ete. 
Damos a continuación la 


forma en que “se puede 
construir un yunquecillo 
pero muy bueno. Tómese 


una pancha vieja de las de 
planchar ropa (del tipo 
que se pone a calentar so- 
bre carbones) y búsquese 
un bloque de madera de 
unos 10 centímetros de 
ancho por 12 6 14 de lar- 
go, y de espesor un poco 
mayor que el alto de la 
manija de la plancha. 
Dibújese sobre este bloque 
el perfil de la plancha y 
rebájese un poco la made- 
ra con un formón como a 
medio centímetro adentro 
de esta línea. Bisélese el 
borde que queda. Hágase 
ahora un receso en el blo- 


» 


que para dar cabida a la 
manija de la plancha, co- 
lóquese ésta sobre el tro- 
zo de madera en forma 
invertida, es decir, con la 
manija hacia abajo, y lis- 
to. Es asombrosa la uti- 
lidad que puede prestar 
un dispositivo así cons. 
truído 


CS 


CLAVOS DE OJADL PARA 
BARQUITOS MODELO 


Obténganse algunos cla- 
vos de 1% de los que se 
emplean en los trabajos 
de calado, y córteseles la 
cabeza, dejándolos lo más 
largos posible. Con unas 
pinzas, dóbleseles el ex- 
tremo donde estaba la ca- 


DOBLAR 

12394 S5 6 
beza en ángulo recto, 
118”.  Dóbleseles  nueva- 


mente para darles la for- 
ma que indica la figura. 
Dóbleseles una vez más 
hasta cerrar la vuelta, y 
luego para atrás, según se 
vé en la ilustración. Los 
clavos así preparados son 
muy indicados para formar 
barandillas, etc., pasándo- 
les un alambre de cobre 
por el ojal. 


E E E 


COLOCANDO NEUMATIE 
COS DE BICICLETA 


Al colocar una cubierta : 


en la rueda de una bici- 
eleta, los últimos diez O 
quince centímetros del 
borde de la cámara son 
los que dan más trabajo, 
por entrar muy apretados. 
Para simplificar la ope- 
ración y hacer que la go- 
ma entre con más facili- 
dad, frótese el borde de la 
misma y la porción . del 


aro de la rueda sobre la 
que hay que hacerlas pa- 
sar, con un 
jabón. 


poquito de 


LIMPIANDO MARCOS 
DE CUADROS 


Los marcos de cuadros 
que se han vuelto opacos 
debido a la suciedad o 
porque se han enmoheci- 
do pueden dimpiarse muy. 
bien, haciendo que reco- 
bren su color habitual, la- 
vándolos con una esponja 
humedecida con aceite de 
trementina. No hay que 
frotarlos después, sino de- 
jar que se sequen solos. 


Y * * 
TORNILLOS DIFICILES 


Cuando se está metien- 
do con un destornillador 
tornillos en un sitio de 
difícil acceso para esta 
herramienta, a veces no 
se puede mantener siem- 
ure la punta de la misma 
en la ranura, y el tornillo 
no entra derecho. Para 
remediar este inconvenien- - 
te, colóquese un pedazo 
de tubo metálico sobre la 
cabeza del tornillo, e in 
trodúzcase el destornilla- 
dor por él. Así se evita 
que la punta del destorni- 
llador resbale para un la= 
do y para otro sin calzar 
en la ranura. 


E E * 


UNA PRENSA 
SENCILLA 


* Cuando se hace un 
trabajo de sobre tallado 
en madera, siempre es un 
poco difícil conseguir que 
la parte tallada postiza se 
adhiera a la base, porque 
siendo por lo general 
muy delgadas las tablitas 
existe el peligro de que se 
Tajen si se hace presión 
sobre ellas. La jresión 
debe ser firme pero per- 
fectamente uniforme. Pa- 
ra conseguir este resulta- 
dodo, conviene disponer 
de una prensa. Las pren- 
sas que se utilizan para 
guardar las raquetas de 
tennis son excelentes pa- 
ra el caso. Tómense dos 
tablas perfectamente pla- 
nas y resistentes, intro- 
dúzcase entre ambas las 
tablitas que se desea unir 
con cola, y apriétense en 
la prenga. Hay que cui 
dar de apretar por igual 
log cuatro tornillos con 
tuerca de mariposa que 
tiene la prensa, una en 
cada esquina. 
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LAPIZ DE MADERA 
PARA CALCAR 


Cuando se desea trans- 
ferir un diseño a una ta- 
bla de madera para calar- 
la, y no se quiere marcar 
con lápiz el papel en que 
viene la figura, lo mejor 
es hacer el calco emplean- 
do un lintoncillo chico de 
madera dura, en forma ci- 
líndrica, uno de cuyos 
extremos se afinará como 
si fuera la punta de un 
lápiz común, suavizándola 
después con un poco de 
papel de lija para que no 
resulte demasiada aguda. 
En esta forma, se puede 
hacer muchas transferen- 
cias del diseño sin borro- 
nearlo en lo más mínimo. 


ORO 


SOPORTE PARA UN 
RECIPIENTE CON COLA 

Al derretir cola en una 
lata colocada en un reci 
piente o cacerola de agua 
caliente, se hallará que la 


cola no se derrite tan 
pronto si uno se limita 
simplemente «a colocar la 


lata que la contiene den- 
tro de la vasija. Es pre- 
ciso que el agua caliente 


sólo sobre los costados de 


la lata, sino también so- 
bre el fondo. Para ello, 
prepárese un soporte 
alambre como el que in- 
dica la ilustración adjun- 
ta. Atense todas las jun- 
turas con alambre fino y 
una gota de soldadura, y 
se habrá construído un 


de. 


aparatito muy útil para 
el taller. 


HELICE DE JUGUETE 
PARA BICICLETA 


Esta hélice constituye 
un pequeño accesorio in- 
teresante para montar so- 
bre los manubrios de una 
bicicleta. Se construye 
fácilmente como indicamos 
aquí. Tómese un trocito 
cilíndrico de madera co- 
mo de 3 centímetros de 
largo. Luego  prepárese 
una abrazadera de metal 
como la que muestra la 


Tor mio 


ilustración, con un aguje- 
ro en la parte media pa- 
ra permitir  atornillarla 
firmemente al pedazo de 
madera, y otros dos agu- 
jeros, uno en cada extremo 
para uasar por ellos el 
tornillo de sujeción. Cóm- 
prese o constrúyase 
hélice de madera. 
debe asegurarse al otro 
extremo del bloque de 
madera mediante un tor- 
nillo o clavo (interponien- 
do entre la hélice y el 
bloque una cuenta de vi- 
drio). Hay que hacer en 
la hélice un agujero lige- 
ramente mayor que el diá- 
metro del clavo o tornillo 
que lo sujeta, para que 


Esta 


una * 


pueda girar con entera li- 
bertad. Interpónganse un 
trozo de goma cortada de 
una cámara vieja entre la 
abrazadera y el manubrio, 
para que la primera aga. 
rre bien. Colóquese una 
gota de aceite sobre el 
clavo y la hélice girará a 
gran velocidad cuando se 
marcha contra el viento. 


ROTURAS DE VIDRIO 
Y PORCELANA 


Para prevenir la rotura 
de los objetos de vidrio y 
porcelana cuando por pri- 
mera vez se introducen en 
agua caliente para lavar- 
los, tómese una tina de 
agua  hirviente y téngase 
encima de la misma el ob- 
jeto en cuestión, de ma- 
nera que el vapor lo en. 
vuelva. Esto evitará que 
se raje. 


O 


PARA LOS MECANICOS 
DE RADIO 


He aquí una idea para 


* comstruir un destornillador 


que puede dor vuelta una 
esquina y que resulta muy 
práctico para los que ar- 
man y desarman aparatos 
de radiotelefonfa. Tóme- 
se un conducto de  alam- 
bre flexible como el que 
se emplea para controles 


TER PE 


<cabLE DE 
CONTROL 


de 


los 
freno de las bicicletas, del 


automóviles y el 


largo que se considere 
conveniente provisto de su 
correspondiente cable inte- 
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rior de acero. Dése al ex- 
tremo del mismo la forma 
de un destornillador (apla- 
nándolo suavemente a 
martillazos sobre el yun- 
que y después limándolo) 
y suéldase al conducto. 
Luego consígase un ter- 
minal de teléfono de tipo 
antiguo y  suéldase al 
otro extremo. Colóquese 
atravesado en el terminal 
un trozo de alambre de 
acero apretándolo con la 
tuerca y se tendrá un 
destornillador con el cual 
se podrá llegar a casi cual- 
quier lado. 


RECEPTACULOS PARA 
CLAVOS 


Si se tienen unos cuan- 
tos cocos, al abrirlos no 
se les rompa de cualquier 
modo, sino que se corta- 
rán cuidadosamente por 
la mitad, y se tendrán así 
excelentes receptáculos pa- 
ra guardar clavitos y tor- 
nillos de diferente tamaño 


eáseana 
DE coco: 


apropiados para los traba- 
jos en calado. Estos met- 
dios cocos se colocan en 
un soporte bastidor de 
madera perforado como el 
que indica la ilustración, 
el cual se hará de un lar- 
go proporcional a la can- 
tidad de cocos que se 
se quiere utilizar, Los co- 
cos pueden pegarse con 


«cola o dejarse sueltos, se- 


gún se desea. 
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Calle CHACABUCO 314 al 320 o 


CASA ASPLANATO 


UV. 
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DEL ARTE DECOBANVO? 


BUENOS AIRES 


Surtido completo de artículos para labores, encajes, bordados, tejidos, artes decora-= 
tivas, dibujos, pinturas, repujado, calado en madera y metales pirograbado, etc, 


ULTIMA NOVEDAD 2 
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calados y grabados en metal blanco o plata. El metal blanco para las tres piezas 


y el juego de dibujos: $ 0.50. En plata: 3.00 
Soliciten gratis la explicación para ejecutarlo. La CASA ASPLANATO, se en- 


carga de armarlo, grabarlos y darles un baño de plata .u oro, por muy poco costo. 
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El palo Caminador 


Los ¿juguetes caminadores son 
siempre predilectos entre los ni- 
Bos, y aun suelen distraer a los 
adultos. Los constructores de ¿ju- 
guetes están familiarizados con 
muchos dispositivos mecánicos pa- 
“a imparíir el movimiento de mar- 
cha, tales como junturas articula- 
das, bielas y ruedas interrumpides 
O excéntricas, pero el sistema más 
simple y efectivo es el que opera 
por las fuerzas de eravedad e im- 
pulsión. Uno de los jueuetes más 
sencillos y hecho con la aplicación 
de estos prineipios es el palo ca- 
minadoY, aunque, como puede ver- 
se el mismo principio puede apli- 
tarse a otros Juguetes cuya forma 
permita que se mantengan en 
equilibrio. 

El jueuete se corta de madera 
de 112 pulgada (12 1/2 mm.). La 
Tieura 1 es el esquema de conjun- 
to. Las patas están representadas 
con líncas de puntos a fin de que 
se vea claramente la relación en- 
tre ellas y el cuerpo, aunque, na- 
turalmente, éste se corta indepen- 
«dientemente de las patas, como se 
demuestra; y este agujero debe 
ser practicado en la posición exac- 
Ta para que su función resulte co- 
trecta.. En seguida so pintan los 
ojos y las alas; luego el resto del 
cuerpo antes de empezar el mox2- 
.aJe. 

Se cortan dos patas, de madera 
de 1/2 pulgada, como indica la fi- 
gura 2. Colocadas en un tornillo, 
se las conforma de suerte que 
sean exactamente ieuales, y, man- 
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teniéndolas juntas, se perfora el 
agujero en la posición del diseño. 

La construcción de las patas se- 
rá mejor comprendida si se obser- 
va la fisura 4. Cada pata (fig. 2) 
tiene una pieza de madera sujeta 
a la parte inferior mediante tor- 


“nillos y cola. Esta pieza se corta 


de modo que se adapte a la curva 
de la pata. Hecha esta operación 
de ensamble, la pata tendrá la 
porción de pierna y será soporta- 
da sobre el balancín, de 112 pul- 
vada de auecho, pues el cuadiicu- 
lado del diagrama es a escala de 
112 pulgada (12 112 mm.). Este 
balancín debe ser exacto, de ma- 
nera que imparta un movimento 
uniforme de moción haela delante. 

La cperación siguiente es la 
más “Importante en la construc- 


ción del juguete, y la más difícil. 


Se sujeía la pata en un tomillo, 
con la pieza de balancín haria 
arriba, y utilizando una lima fina 
se biscla el borde exterior del ba- 
laneía, en la forma que demues- 
tra la línea de puntos de la figu- 
ra 4; es decir, que el bisel debe 
abarcar todo el espesor de la ma- 
den ] 

La línca de puntos de la fig. 2 
mues:ra el efecto de la vista la- 
icral, mientras la figura 3 repre- 
senta la forma real. Terminado 
esto y puesta la pata en posición 
normal, en vez de mantenerse ver- 


tical tenderá a inclinarse hacia 
fuera. La otra pata se termina en 
idéntica forma, con el bisel en 
sentido opuesto, vale decir del la- 
do exterior. 

Ahora se montan l:s patas 
cuerpo del páto con un eje de 
alambre que permiía movimiento 
libre. Para evitar que se doble, 
conviene insertar a cada lado una 
rodela entre: la pata y el cuerpo. 
En los extremos del eje también 
se insertan arandelas, y entonces 
se doblan las puntas del alambre. 

Eníonces se coloca cl pato so- 
bre una mesa y se lo empuja ade- 
lante hasta que la parte extrema 
anterior o frontal repose sobre la 
mesa, y se marcan los puntos don- 
de las patas tocan al cuerpo, eo- 
mo en la segunda línea de puntos 
de figura 1. Hn esos puntos de 
cada pata, por dentro, se planta 
un pequeño clavo, dejando que 
sobreosalea un centímetro. Estes 
clavos sirven de frenos para evi- 
tar que las patas vayan demasla- 
do atrás. 

Practicando un agujero, se ata 
una cuerda a la curva frontal del 
pecho del pato .Así queda com- 
pleto el jueuete. Bi se lo coloca 
en el piso y se tira de la cuerda, 
e] tirón inelinará el cuerpo hacia 
uno u otro lado. Si se inelina a 
la izquierda, la superficie de la 

(Sigue en la pág. 14) 
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Para hacer este palomar sirve 
cualquier madera proveniente de 
cajones viejos, y de más o menos 
1/2?” de espesor. Una vez cepilla- 
das las tablas tendrán aproxima- 
damente 3[8”” de espesor, lo cual 
es suficiente para el caso que nos 
ocupa. 


Para empezar, únanse por sus 
bordes suficiente número de tablas 
como para formar la parte del 
frente y del fondo de la casita- 
palomar. Las dimensiones apare- 
cen en la Fig. 1. Habiéndose cor- 


tado de acuerdo con la forma in- 


dicada, (Ífrese una línea a 3/8”? del 
borde inferior. Las espigas desti- 
nadasta encajar en las correspon- 
dientes muescas del piso se cortan 
hasta esta línea. 
Ahora  trácense 


otras líneas 


igualmente iransversales, a la al- 
tura que corresponda a los pisos, 
hallándose cada par de trazos es- 
paciados una distancia igual al es- 


UN PALOMAR DE PARED 
PARA EL JARDIN 
O CASA DE CAMPO 
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pesor de la madera — valga decir 
BISieo 

La parte inferior se halla divi- 
dida en tres compartimentos igua- 
les por las Jíneas de división verti- 
cales, en tanto que la porción del 
medio se halla dividida en dos por 
una sola división central. Es bue- 
no trazar estas líneas también so- 
bre el lado interior de la madera, 
pues constituyen una guía útil 
para la colocación de las mencio- 
nadas divisiones, y para meter los 
clavos 


Las aberturas 


La posición de las aberturas de 
entrada a los nidos puede apre- 
ciarse claramente en la ilustración 
que acompañamos (Fig. 1). Cada 
puertita mide 4”? por 6?” y puede 
cortarse por medio de una sierra 
deleada. Alísense los bordes con 
una escofina y después con papel 
de lija. Ahora márquense y cór- 


OA 


. 
ES 

x 
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tense las espigas en la parte imte- 
vior del frente. 

Las pequeñas espigas de los ex- 
tremos, a cada lado, se cortan de 
318”? de ancho; la anchura de las 
que sobran no importa eon tal que 


1 


las muescas se hagan de lgual me- 


dida. Huelea decir que la parte 
del fondo del palomar no necesita 
muescas ni aberturas. 

El piso se forma uiendo varias 
tablas como indica la Fig. 2, hasta 
lograr la anchura requerida. Las 
líneas punteadas trazadas a lo lar- 
eo indican la posición del frente. 
siendo necesario hacer las mues- 
cas para recibir las espigas del 
mismo. Las líneas punteadas 
transversales muestran la posición 
de las divisiones inferiores. 

En una extensión de 12” a ca- 
da lado se corta y elimina una tira 
deleada de 3/8”?”, como muestra el 
detalle en la misma figura, para 
hacer lugar a los costados de la 
construcción. Así el: piso se en- 
cuentra levantado con respecto a 
los bordes inferiores de las tablas 
laterales, y el agua y el viento DO 
penetran en cl mi erior. 

Péguese con cola el frente a la 
hase, encajando las espigas en sus 
correspondientes muescas, y clá- 
vese la parte de atrás al borde tra- 
sero del piso. Para conservar el 
frente y el fondo a la separación 
debida mientras se están colocan- 
do las divisiones interiores, clávese 
provisoriamente un listón de ma- 
dera arriba. Ahora obsérvese la 
Fig. 3, que muestra la disposición 
interior dela casilla, con el fondo 
y un costado eliminados para fa- 
cilitar la visión. 

Colóquense primero las dos pie- 
vas veriicales de división interio- 
res, aseeurándolas con clavos me- 
tidos a través del [frente y del 
fondo. Tómese el primer piso, clá- 
vese a él la división central, coló- 
quese encima de las dos divisiones 
inferiores ya colocadas, y clávese 
también en su lugar. 


Las plataformas de descanso 


Ahora colóquese el piso supe- 
rior sobre la. pieza divisoria, y 


EL PATO CAMINADOR 
pa izquierda actuará como ba- 
lanza, y el pato se moverá adelan- 
te sobre el balaneín izquierdo. La 
eravedad impulse hacia edeante 
la pata derecha y la reacción lleva 
al pato a la derecha, y entonces 
se produce el mismo movimiento 
que antes en la izquierda. Mien- 


apoyado sobre un filete transver- 
sal en cada extremo. Dése vuelta 
la casa hacia arriba y métanse cla- 
vos a través del piso en las tablas 
divisorias inferiores. 

Las plataformas de descanso al 
frente, para que se posen sobre 
ellas las palomas, se cortan ¡de E 
de ancho, extendiéndose más o me- 
nos 1” a cada lado de las abertu- 
ras. Van soporiadas por peque- 
ños áneulos de madera de 3*” por 
4”? y atornilladas a los mismos. 
Estos soportes conviene a su vez 
que sean sujetos por tornillos me- 
tidos desde adentro del frente. an- 
“es de ser colocado éste en su lu- 


gar. Ahora córtense y colóquense 


los costados y el techo. 

Las tablas que constituyen el 
techo deben sobrepasar el frente 
en una ex ensión de 4 112”. y for- 
mer un alero d> 2” a cada lado. 
Clávense, y donde tocan en la par- 
te superior, elimínese la esquina 
que forman, cepillándola, con el 
objeto de dejar un ““plano”” de JS 
en ancho, al cual se clava el ca- 
ballcte. 


Material para cubrir el techo 


El techo, por ser de madera, ne- 
cesita ser cubierío con aleún ma- 
terial impermeable, y a este efec- 
to pueden emplearse muchas cosas 
distintas. Un trozo de hule, por 
ejemplo, o de linoleum para PISO, 
o un trozo de lona viejo, servirían 
si se tienen a mano, pero igual: 
mente puede emplearse una tira 
de hojalata como la que se obtiene 
cortando y desarrollando una lata 
vacía de kerosene, Clávese e1 ma- 
terial techador a la madera, y a 
cada lado, tanto al frente como 
atrás, co óqueze un listón plano de 
17 por 112”, ascteurándolo con 
clavos metidos a través del mismo 
y del material empleado para te: 
char, hasta prender en la madera 
que hay abajo... A. los costados del 


(Continuación) 
tras el pato se apoya sobre la de- 
recha, es impelida adelante la pa- 
ta izquierda. Ese movimiento es 
continuo y el pato “avanza balaa- 
ceándose, imitando así, en forma 
muy divertida, lá manera de cas 

minar de un pato. 

En cuanto a la pintura, no ha- 
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techo, en el frente, se colocan tam- 
bién otros dos listones ligeramen- 
te curvados, según indica la ilus- 

El caballete está formado por 
un trozo de madera de 1” por 2””, 
cepillado a bisel a cada lado. Se 
le clava al “plano?”, y debe sobre- 
salir adelante 112%”. La Fig. 4 
muestra con claridad todos estos 
detalles. Sólo falta preparar aho- 
ra los soportes-ángulos para el pa- 
lomar. Estos son muy sencillos 
(Véase la Fie. 5), consistiendo en 
dos tablas de 3”? por 1””, unidas 
machimbradas en sus exiremos y 
provistas de un puntal. Este últi- 
mo se corta de una tabla de la 
misma clase, con sus extremos sé- 
rruehados a un áneulo de 40%. 
Atorníllese primero cada extremo 
del puntal a las piezas del sopor- 
te. con tornillos de 2*”, y luego con 
otro tornillo en sentido contrario, 
como indica la Fig. 6. 

Hay que asegurar los soportes 
firmemente a la pared. Primero 
elíjase bien el sitio y la altura a 
que va a colocarse el palomar. 
Luego métanse dos hierros perto- 
rados en Ja mezcla entre dos hile- 
ras de ladrillos, sobre los: cuales 
se apoyarán los soportes, en cuya 
parte inferior se introducirá ade- 
más un tornillo (Véase Fig. 7). 
Ahora, a través de un agujero de 
diámetro adecuado, que se habrá 
hecho en el soporte inmediatamen- 
te enfrente a una línea de mezcla, 
ro ladrillo, métase un fuerte ela- 
vo de hierro. Con esto todo que- 
dará seguro. 

El palomar se fija a sus sopor- 
tes con cuatro tornillos con tuerca, 
dos a cada lado, metidos a través 
del piso, dejando un espacio de e 
entre su parte trasera y la pared. 
Pintese con dos manos de buena 
pinzura que proteja a la madera 
y al material del techo contra la 
intemperie, preferiblemente de 
blanco. 


ce. falta indicación especial, pues 
cada uno la hará a su antojo. 
Desde luego es aconsejable pintar 
el juguete en colores vistosos y, si 
es posible, simulando plumas. Los 
ojos, el pico y las patas deben for- 
mar contraste con el color del 
cuerpo. 
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Un costurero 
fácil de 
construtr 
Por Ricardo J. Leiva 
9 


Un ceosturero es un artículo ne- 
cesario en todo hogar donde una 
ama de casa prolija gusta tener las 
cosas en orden. 

Muchas de las esposas de nues- 
tros lectores habrán deseado te- 
ner uno, pero ante la imposibili- 


descanso de Á 


dad de adquirirlo por su alto pre- 
cio, han tenido que privarse de 
poseerlo. 

El costurero como se en el gra- 


bado no es más que una caja de. 


32 em. de largo, 26 em. de ancho 
y 15 em. de alto. 

Para su construcción se puede 
utilizar madera terciada de seis 
chapas por ser resistente y ade- 
cuada para nuestro objeto. 

La parte interior es desmonta- 
ble, quedando convertido en dos 
compartimientos Independientes, 


€--t0mn---7 e Ícono 


“STA TOTAL 


uno A con sus diversas divislo- 
nes para hilos, aoujas, alfileres ete 
que se quita dejando a la vista el 
otro compartimento que se puede 
utilizar para colocar diversos en- 
seres de costura. 

El compartimiento B, en el que 
se Introduce el Á, tiene por su par- 
te interior adosado a sus lados cua- 
tro maderitas que forman una nue- 
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Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 
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Lu tela 


VISTA PARCIAL 


va caja y en la que se apoya el A, 
su colocación se ve en la fig. 3 y 
está marcado con la letra €. 


El compartimiento A tiene 5 em * 


de alto por lo tanto sobresale del 


B 2 em. como lo demuestra la fio. 
2, con esto se da mayor realce! al 
costurero cuando está abierto, al 
mismo tiempo que facilita el reti- 
ro de] mismo cuando así se desea. 

Con estos datos y el diseño les 
será fácil a los aficionados la cons- 
trueción de este costurero. 

El acabado del mismo es muy 
sencillo y solo se requiere pacien- 
cla. 

Primeramente se pule la madera 
con papel de lija de grano grueso 
primeramente y Juego fimalmente 
con grano fino, 

Luego se aplican dos o tres ma- 
nos de anilima disuelta en alcohol 
(el color verde, aplicado superfi- 
cialmente, dejando las vetas a la 
vista lo hace muy interesante) una 
vez seco se le aplican dos manos de 
aceite de linaza dejándolo secar, 
para aplicar luego el lustre. 

Utilícese el método llamado de 
lustre a muñeca como se indica en 
el número 8 de HOBBY, pag, 25. 
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Además de ser una distracción 
al alcance de todos, pues no se re- 
quiere habilidad ni práctica espe- 
cial, los retratos de sombra consti- 
tuyen una novedad ornamental pa- 
ra decorar pantallas de toda cla- 
se y paneles de ventanas. 

Ante todo, se consigue una-fo- 
tosrafía de 9 x 12 em. aproximada 
mente, aunque el tamaño tiene una 
importancia sólo muy relativa. 


Con una pluma y tinta negra se 
delínea toda la porción obscura del 
retrato, la cual se pinta luego con 
tinta o anilina obscura, como in- 
dica la figura 2. En una vista de 
perfil como ésta, todas las peque- 
ñas porciones negras, tales como 
las orejas, la boca, los ojos y las 
cejas, deben conectarse a una de 
“las dos áreas negras principales, 
sea al cabello o bien al fondo que 
rodea a la fotografía. 


Esto se hace de suerte que, al 
coriar las partes blancas, que es la 
operación siguiente, las áreas ne- 
eras formen un conjunto continuo, 
ininterrumpido. (Ver figura 8). 
Para cortar las partes blancas, se 
emplea un cortaplumas £filoso o 
una tijera pequeña. El corta- 
plumas es mejor para los los deta- 


les, pero para las superficies gran- 


des conviene emplear tijeras. Si el 
cabello en la fotografía es OSCUro, 
será necesario cortar una línea blan 
ca alrededor para establecer la se- 
paración con el fondo, pues de lo 
contrario resultaría confuso el con- 
junto. : 
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RETRATOS DE SOMBRA 


Un interesante motivo decorativo 


Después de haber cortado las 
porciones blancas del retrato, se 
cubre el reverso con pasta blanca 


(UU o UU 


Ae ES 


adhesiva, como indica la figura 4, 
y entonces se pega sobre una hoja 
blanca de papel de copia,, del mis- 
mo tamaño de la fotografía. En la 

isma forma se pega sobre la fo- 
roerafía otra hoja. blanca de papel: 


de copia, prensando el conjunto, 
por ejemplo, entre las hojas de un 
libro. El retrato así terminado, vis- 
to contra luz, aparecerá algo así 
como se ve en la figura 5. En esta 
forma, resulta una novedad sim- 
pática, algo diferente de los retra- 
tos ordinarios. 

Quien quiera conservar esos re- 
tratos de sombra, puede hacerlo 
montándolos en una pantalla de 
lámpara. Las más adecuadas son 
las de: pergamino o imitación, sin 
decorado, que ofrecen todas las ca- 
sas del ramo en diversidad de ta- 
maños. 

Para montar en una pantalla, no 
se necesita el papel antes mencio- 
nado. El frente del retrato se cu- 
bre con pasta blanca adhesiva y se 
pega directamente al interior de la 
pantalla. Una vez seca la pasta, 
puede colocarse la pantalla sobre 
la: lámpara y encender la luz. El 
resultado será semejante al que se 
ve en las figuras 6, 7 y 8. 
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IMPORTADOR 
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U. T. 62, Mitre 6586 


AA AS 

Al hacer retratos de frente o ca- 
ra eníera como en la figura 7, 
donde los ojos, nariz y boca se ha- 
llan desconectados de las sombras 
principales, el método más simple 


/ para la ejecución es disponer de 


dos fo'oerafías leales, y usar una 
como patrón. Se da el fondo y re- 
corta solamente una, cortando los 
ojos, ete. separadamente; luego 
se extiende tela de plano o papel 
de tela sobre la fotografía entera, 
se pegan con pasta sobre el papel 
las partes de retrato de sombra, 
registrando las partes con referen- 
cia a la fotografía entera situada 
debajo. El retrato de sombra, con 
su papel adherido, puede montar- 
se como ya queda indicado. 

Estos retratos de sombra no só- 
lo se pueden hacer eon fotogra- 
fías reales. Ilustraciones de re- 
vistas y toda clase de dibujos pue- 
den. tratarse de la misma manera. 
Es simplemente cuestión de saber 
encontrar los efectos de luz y 
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TRABAJOS MANUALES 


CALADOS —— 
PIROGRABADOS, ETC. 


EINO HEINONEN 


Todo el mundo puede 
hacer estos trabajos, pero para 


sombra. 


hacerlos bien se requiere  eierta 
práctica o habilidad. Probable- 
mente los principiantes arruina- 
rán su primer trabajo, pero lue- 
eo adquirirán el timo que da la 
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experiencia. 
En paneles de ventana se mon- 


ta enla misma forma encuadran- 
do el retrato en cuatro tiras de 
papel grueso, obscuro, imitando 
marco. 


Sn 


RECOMENDAMOS 
PARA IGNICION 
RADIO YUSOS 

- GENERALES 


DISTINTAS CLASES DE IMA- 
NES 

Los imanes pueden ser de dos 
élases, de hierro y de acero. Cuando 
el hierro es imanado, sólo adquie- 
re las cualidades de imán por el 
tiempo que se le aplica la fuente 
magnética: el acero, en. cambio, 
una vez imanado, permanece así 
durante un período de tiempo in- 
definido. Por consiguiente, los 
imanes de hierro, se llaman tem- 
¡orarios, y los de acero, perma- 
tuentes. 


(A) Barra imanapa (8) iman en Hemaoara 


Fig. N.o 1 


De cualquiera de estos dos mate- 
riales que se hagan, los Imanes 
son de una o dos formas diferen- 
tes. Unos, en forma de herradura, 
y los otros, son simples barras. Pa- 
ra los experimentos que detalla- 
remos a continuación, se requieren 
dos imanes en forma de herradura, 
y uno sencillo, es decir, una sim- 
ple barra. Ambos se ilustran en la 
figura 1. 

Cómo el imán atrae al hierro. 


Méxclese algunas limaduras de 
hierro con otras de hronce, un po- 
eo de aserrín, arena y azúcar en un 
plato, y luego, pásese sobre esta 
mezcla, uno de los extremos, 0 
polos, del imán sencillo, Se verá 
que «sólo las limaduras de hierro 
quedan adheridas a él. Luego, tó- 
mese el imán en herradura, y acér- 
quense sus polos a UNa aguja de 
acero; ésta será atraída, como se 
vé en la figura 2. Ahora, acercan- 
do la misma aguja a la parte Curva 


del imán, se comprobará que dicha- 


parte no tiene poder de atracción 


AGUJA 


Experimentos 
con 


Elticidad 


casi. En otras palabras, la acción 
de un imán está casi enteramente 
en sus polos. 
- Acción de un imán a la distancia 
A] hacer el experimento prece- 
dente, se habrá observado que el 
imán puede atraer a la aguja desde 
una cierta distancia, y esto de- 
muestra que la energía magnéti- 
ca, o líneas de fuerza que se for- 
man a eausa de ella, actúan a dis- 
tancia. Póngase la aguja utilizada 


HOJA sE 
VIDRIO 


Fig. N.o 3 


antes sobre una hoja de cristal, y 
luego, colóquese el imán debajo de 
esta última, como se vé en la figura 
3. La aguja seguirá los movimien- 
tos que se hagan con el imán, y en 
esta forma se comprobará que el 
vidrio no perjudica en nada a la 
“acción magnética. 

Hágase luego el mismo experi- 
mento, pero esta vez, reemplácese 
la hoja de vidrio por una plan- 
chuela de hierro. Se verá que la 
aguja no sigue al imán. En este 
easo, las líneas de fuerza son in- 
terrumpidas por el hierro. 


Algo sobre las líneas de fuerza 
Así como la corriente eléctrica 


pasa más fácilmente a lo largo de. 


un alambre de cobre que a través 
del aire, del mismo modo, las lí- 
neas de fuerza magnéticas, pasan 


más fácilmente por una pieza de 


hierro o acero, que por el aire. 

En un imán en forma de barra, 
las líneas de fuerza corren del polo 
sud al polo norte, pasando a través 
de ella, y luego, del polo norte al 
sud, pasando a través del aire, 
como se vé en la figura 4. 

¿Un imán en forma de herradura 
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.es-sólo una barra imanada, dobla- 
da, de modo que sus extremos se 
hacen uno cerca del otro. Esto hace 
más poderoso al imán, pues las 
líneas de fuerza no tienen que re- 
correr una distancia tan grande 
en el aire como sucede en el imán 
sencillo; Figura 5. Como el hierro 
y acero son mejores conductores de 
la energía maenética que el aire, se 
suele colocar sobre los polos de los 
imanes de herradura, una pequeña 
piecita de hierro, con el objeto de 


que conserve su magnetismo por un 


tiempo mucho mayor del que lo 


Fig. N.o 4 
haría si los polos fuesen dejados 
en contacto directo con el aire. 


Cómo poner en evidencia las líneas 
de fuerza magnéticas. 


Colóquese una barra imanada so- 
bre una mesa y luego, póngase una 
hoja de cristal sobre la primera. 
de modo que quede en equilibrio. 
Llénese después un salero con li- 
maduras de hierro muy finas, y 
espolvoréese con estas la superficie 
del eristal encima del imán. Gol- 
peando ligeramente .el borde del 
vidrio con un lápiz, las limaduras 
se colocarán a lo largo de las lí- 
neas de fuerza, como se vé en la 
figura 6. 

Repítase luego el experimento 
con un imán en herradura, y Se 
comprobará, que las líneas de 
fuerza que se formen entre los 
polos de este, serán más fuertes 
que las que se formaron antes en- 
tre los de la barra, conio se vé cla- 
ramente en la figura 7. 
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BARRA IMANA DA DEBRJÓ DEL CRISTAL 


LimMapuraS 
DE — 


Fig. Ñ.o 6 


Cómo hacer imanes por contacto 


PFrótese un extremo de una agu- 
ja de coser en uno de los polos de 
un imán, y el otro, en el otro polo. 
Luego introdúzcase cada extremo 
de la aguja en un montoncito de 
limaduras de hiero, y se verá que 
estas son atraídas por la aguja, la 
cual se ha convertido en un imán. 
Un trozo de resorte de reloj puede 
ser imanado en la misma forma. 


¡mp En HE AADDURA DEBAJO 
DE 1Q PLALA: DE MONO 


Fig. N.o 7 


Cómo se construye uma brújula 


Llénese un vaso con agua, y lue- 
20, cuidadosamente, colóquese. la 
aguja imanada en su superficie, 
como ilustra la figura 8. La"aguja 
comenzará a girar en distinto sen- 
tido hasta que termina por adoptar 
una posición fija. Entonces, uno 
de sus polos marcará el Norte, 
y el otro el Sud. También se puede 
atar un hilo de seda a uno de los 
extremos de la aguja, y hacer des- 
cansar el otro sobre un soporte, de 
modo que ella pueda moverse libre- 
mente. 


Tómese un trozo de resorte de: 


veloj, de mas o menos 7 1/2 ems. 
de largo, caliéntese en el centro 
dóblese como se vé en la fieura 9. 


practíquese en la parte arqueada 


una pequeña abolladura con un 
punzón. Luego frótense sus extre- 
mos en los polos de un imán como 
AGUJA :MANADA 


_rimento es la sisuiente: 


se hizo antes con la aguja. ¿Hecho 


_esto, clávese una aguja en un COr- 


cho pot el extremo donde ya el'hilo, 


: y sobre la punta de esta, póngase 


el imán, cuidado que quede bien 


> equilibrado. Enseguida, la cuerda 
FE980 de reloj imanada, girará hasta to- 


mar la dirección Norte- Sud. —Figu- 
maso ; : 


Atr acciones y repulsiones MAgné- 
liCaS. 

Cada imán tiene dos polos. Uno 
se llama polo norte y el otro, polo 
sud. El polo norte de' un imán, 
se marca también con la letra N o 
con el signo de adición (+). Co- 
mo en la eléctricidad estática, los 
polos de igual nombre de dos ima- 


VID DE, 
as LOGES. 


Fig. N.o 9 


nes distintos, se repelen, y los de 
distinto nombre se atraen. Si se 
coloca el polo norte de una barra 
imanada, cerca del polo sud de una 
aguja de brújula, o cualquier otra, 
imanada, la última será atraída 
por la primera. Si por el contrario, 
se pone el polo norte de un imán 
cerca del extremo del mismo nom- 
bre de una aguja, ambos se reeha- 
Zarán. 


Imenación por inducción. 


Colóquese un libro sobre una 
mesa , y sobre este, póngase un 


“pequeño clavo, de modo que uno 


de sus extremos se proyecte ligera- 
mente fuera del libro. Entonces, eo- 
lóquese un imán sobre el libro en 
tal posición que uno de sus polos 
quede a menos de medio centíme- 
tro del extremo del elavo. Sobre 
la parte de este que se proyecta 
fuera del libro, déjense caer aleu- 
nas limaduras de hierro, como se vé 
en la figura 10. Estas se adheri- 
rán allí. Como el imán no toca el 
extremo del clavo, y este se ha ima- 
nado, la única conclusión lógica 
que es posible sacar de este expe- 
Las lí- 
neas de fuerza maenéticas han sal- 
vado la distaneia que había entre 
el polo: del imán y.el extremo del 


Fig. No 10. 
clavo. Esto es lo que se-denomiña 
inducción magnética, 


El pato magnético 
Este interesante juguete se basa 
en el siguiente experimento. Há- 
gase una figura de un/pato, de un 
trozo de madera, como se vé en la 
figura 11, y de modo que flote 


Fig. N.o 11 


en el agua. Cuando se haga el 
pato, ocúltese en su pico una pe- 
queña barrita de acero imanada. 
Ahora, si se acerca el polo norte de 
una barra imanada el pico del pato» 
este seguirá los movimientos de la 
barra, eomo ilustra la figura 12. 
Si se acerca el polo sud, el pato re- 


trocederá. 


El pee magnético 


Esta es una modificación del ju- 
guete precedente, y es muy inte- 
resante. Hágase tres o euatro pe- 
ces del mismo material que se usé 
para el pato pero agrégueseles una 
cantidad de soldadura, de modo 
que permanezca debajo de la su- 
perficie del agua. Atado entonces 
una barrita imanada, de unos 2 1/2 
ems, de largo a un trozo de hilo, y 
este a un bastón, métase este an- 
zuelo “sui generis”? en el agua, y 


" 


trátese de atrapar algunos de los 


Fig. N.o 12, us 


1 


Este sencillo mueble se hallará 
muy útil como pieza central para 
el living-room, con las dos alas 
o “flaps”? levantadas, o como me- 
sita para pared, con una sola de 
ellas extendida. Con las dos alas 
plegadas ocupa muy poco lugar, 
lo cual la hace muy adecuada pa- 
ra el pequeño comedor o hall de 
un departamento chico. 

Como puede verse por la ilus- 
tración, la mesa consiste en dos 
parantes lisos apoyados sobre pies 
sencillos hechos con tablas planas, 


tres anaqueles ambpiios y espacio= 


sos, y una tapa u parte superior 
dividida en tres seceiones. Las 
dos secciones jaterales van asegu- 
radas, mediantes bisagras, a la 
parte de abajo de la pieza central, 
hallándose sostenidas por dos so- 
portes que a su vez van articula- 
das con bisagras a un parante, 
pero que pueden plegarse hacia 
adentro para permitir que las alas 
laterales sean bajadas. 

Para hacer este mueblecito, 1 re- 
comendamos emplear madera de 


“castaño español, por ser de precio 


relativamente barato, y además 
muy parecido al roble, pudiéndo- 
sele dar un acabado a imitación 
de éste. O bien puede emplearse 
el roble mismo. Si uno no es muy 
hábil en trabajitos de carpintería 
puede comprar todas las tablas ya 
cepilladas y cortadas a medida, 
para armarlas en casa. 

Las Fies. 1 y 2 muestran una 
vista de frente y lateral de la me- 
sita, hallándose incluídas en estos 
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Mesa oa para 


esquemas todas las medidas y la 
mayoría de los detalles, por lo 
cual, tomándolas como guía, pue- 
de construirse todo el conjunto. 

La Fig. 3 muestra cómo se ha- 
cen los pies con cuatro pedazos de 
madera planos, y como los extre- 
mos de los soportes principales 
tienen una espiga que va metida 
en ellos para mayor fuerza y Yi- 
gidez. 

El método de colocar los ““flaps”” 
laterales u hojas plegables y los 
soportes para los mismos está ex- 
plicado en la Fig. 4. Para obte- 
ner la forma exacta de estos so- 
portes, damos en la Fig. 5 un dia- 
grama cuadriculado con cuadra- 
dos de 1|2””, siendo suficiente am- 
pliarlo a tamaño natural sobre un 
papel y copiarlo después. sobre la 
madera antes de cortarla. 

Para construir la mesita deben 
prepararse y cortarse primero los 
dos parantes laterales o costados 
(A). Cada uno mide 27 112” de 
largo (altura) y va provisto de es- 
pigas de 3”? de ancho en su borde 
inferior. La pieza .superior (E) 
de las cuatro que constituyen los 
pies, tiene una muesca correspon- 
diente, siendo la anchura de la ra- 


nura apenas 1/2”, .de manera que 
se obtiene un ajuste bastante apre- 
tado cuando se unen ambas partes. 
Las piezas G y H se pegan y ator- 
nillan desde abajo. 

El tamaño de todas las piezas 


necesarias para hacer la mesa 


puede apreciarse en los esquemas, 
y en la lista que damos al final. 

Cuando se han terminado los 
parantes, los tres anaqueles B, C, 
y D se preparan. con sus extremos 
perfectamente cortados a escua- 
dra, atornilláindose a los primeros 
a la distancia entre sí que indica 
la Fig. 1. Las cabezas de los tor- 
nillos se embuten en los costados, 
tapándose luego con madera plás- 
tica o masilla, que se empareja y 
alisa a continuación com papel de 
lija. 

La tapa o plano superior de la 
mesa se atornilla al extremo supe- 
rior de los parantes, con los tor- 
nillos embutidos y disimulados en 
igual forma. Una vez colocada, 
esta sección central debe proyec- 
tar 1 fuera de los costados, y 
314?” a cada lado, donde van a ser 
unidas a ella las hojas plegables. 

Para los soportes (1), se prepa- 
ran cuatro pedazos de madera de 

(Sigue en la pág. 22) 
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Como saber 


está cortado un cable 


- Por R. A, SAULO 


Gen el sencillo dispositivo que 
imdica la figura se puede saber 
si está o no cortado un cable y el 
lugar donde se halla esa cortadu- 
ra. Dicho dispositivo se hace fun- 
cienar de la sigmiente manera: 

Se coloca una lámpara eléctri- 
ca común L en serie. En las pun- 
tas de los cables se colocan dos al- 
fileres: A y B. Se pone la ficha 
en el toma-corriente. Los dos al- 
fileres se conectan a las puntas 
D y E del cable o alambre C. Si 
este está cortado la lamparita no 
prenderá pero si por el contrario 
ne está cortado se encenderá. Pa- 
ra saber el lugar donde se halla 


donde 


enla as es 


fieras 


D E cobre 


la cortadura se va conectando uno 
de los alfileres, el A por ejem., de 
espacio en espacio en el cable, cuan. 
do la lámpara se enciende es se- 


IS 


al 


» 


e 


carte aa e € 
ñal de que se ha pasado la corta- - 
dura. En el caso de la fisura el 
lugar donde está cortado el alam 
bre sería entre la conexión 2 y la 8. 


=== 


Podemos hacer un telescopio de 
cartón con el que nos será posible 
ver claramente las montañas de la 
luna. 


Un telescopio simple no es otra 
cosa que un tubo largo con una 
lente en cada extremo. No impor- 
ta de qué está hecho el tubo, hare- 
mos.el nuestro con hojas de papel 
eris que pegaremos unas a otras 


Construcción de un 
Telescopio 


Por VICTOR F. CANDELON 


hasta formar un cartón rígido. Nos 
procuraremos un palo cilíndrico 
de 5 etms. de diámetro y de un me- 
tro de largo, y en el arrollaremos 
el papel para formar el tubo. 


Cuando dispongamos del palo y 
el papel gris extenderemos 3 ó 4 
hojas de éste sobre una mesa y 
las mojamos con una esponja lige- 
ramente humedecida en agua, pa- 
ra hacer desaparecer todos los plie- 
gues, además hemos de disponer 
de goma con mucha agua que no 
sea más espeso que el mucílago or- 
dinario. 

Hecho esto se toma una hoja y 
se enrolla en el palo luego sos- 
teniéndola para que no se suelte 
se la engoma; luego se sigue pe- 
gando 3 a 4 hojas más, se las deja 
secar y al día siguiente se puede 
sacar el palo y nos quedará un 
tubo de cartón muy bien hecho y 
de mucha resistencia. 

En cualquier establecimiento de 
Óptica podemos comprar las len- 
tes. Ya sabemos que las hay de 
varios tamaños; por consiguiente 
debemos indicar exactamente las 
que deseamos. Nos hacen falta dos 
una grande para el objetivo y otra 
pequeña para el ocular; cuanto 
más potente es una lente más vale. 

El óptico puede decirnos la dis- 
tancia focal de las lentes. Si, por 
ejemplo nos dijera que es de 75 

(Sigue en la pág. 27) 


Mesa plegable, para rm 
1/2?” de espesor, de 5” de largo 
por 4” de ancho. Sobre uno de 
estos pedazos se dibuja un cuadri- 
culado de 1/2”? como el que apa- 


rece en la Fig. 5. El sencillo per= 
fil puede trazarse fácilmente so- 2 
bre el mismo, cortándose después | 
eon la sierra de-calar.-La--pieza. 


terminada empléase como moide 


para preparar las Otras. ooo 


Cada soporte se coloca con un 
par de bisagras de 3/1”, hallán- 
dose indicada en la Fig. 4 la ma- 
nera de hacer esto y la posición 
de las mismas. Véase que las bi- 
sagras queden a escuadra una vez 
atornilladas en su sitio, para que 


los soportes resulten bien nivela- 
dos y formando línea recta con los 
costados; de lo contrario las ho- 
jas plegables no formarán un pla- 
no uniforme con la sección cen- 
tral. 


El diagrama de la Fig. 2 mues- 
tra cómo se levantan y extienden 
estas hojas laterales plegables y 

. cómo van sostenidas por los sopor- 
tes. Sus esquinas exteriores deben 
redondearse ligeramente para que 
no puedan lastimar. 


Todos los agujeros dejados por 
las cabezas de los tornillos embu- 
tidos se taparán en la forma an- 
teriormente explicada, dejando se- 
car bien el preparado que se uti- 
lice a tal efecto, antes de empare- 
jarlo, y alisar todo el conjunto 
frotándolo con papel de lija. 


Si este mueble es sometido a Un 
uso muy activo, como «por ejemplo 
si lo utilizan los niños para: hacer 

“gus deberes, o se coloca una má- 
quina de escribir encima, puede 
reforzarse para impedir que con 


múltiples usos (Continuación), 


el tiempo adquiera flpjedad o jue- 


- go lateral, otornillando: en Jos án= : 


gulos, debajo del anaquel inferior 


RATAS 
Diarsaerall LH 
EY 


y del plano superior, algúnos án- 
eulos de bronce — dos 'en cada 
rincón. d 
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J. Dos Piezas 


Invitamos 


a todos los falleristas: caseros y aficio- 
nados en general, a visitar la.” 
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Material necesario. h 
5% Madérú de 112? de espesor. 


Dos Extremos 27 112x 7” 

. Un Anaquel A ES 

: Un Anaquel AS 

Un Anaquel E 

Un Plano sup. 27”x81/2” 

Dos Piezas - 9324/12 

Dos Piezas O 

Una Pieza O A 

o cortada en 4. 
TI. Una Pieza 200 IA 


cortada en 4. 
977x 6 114” 

- Además se precisarán: 8 bisa- 
oras de bronce de 3[4””; 4 bisagras 
de bronce de 1 1/2”. ' EA 


EXPOSICION DE PEQUEÑAS MAQUINAS 
PARA TALLERES CASEROS 


QUE HEMOS INAUGURADO EN NUESTRO LOCAL E 
Adverfimos a nuésiros clientes que los productos metilicos hon sufrido fuertes 
subas de precio, pero, para las actuales existencias, mantendremos nuestros 
5 precios sin aumento. : 
Remifimos Catálogo ilustrado a quien lo solicite 


.CASA REMONDEGUI 


PERU 317 


_ BUENOS AIRES 


- Como se teje una red para pesca o caza 
Ss DOR- LUIS FENUCOCCOA | 


La red o malla para pesear o cazar se conoce 
desde hace varios siglos. No es cosa difícil tejer- 
la. lo único que se requiére :es paciencia, natu- 
ralmente ésta sería una labor más adaptable a 


ET TD z 


ASA DELI 


lanzadera ne rmadera 


y/o dc cosiodo ====.= 


como quecta el hilo colocado en la lanzadera 
fig 074. 


una mujer porque entiende y maneja con faeili- 
dad los tejidos en general, entre los antiguos era 
tradicional tejerla Junto al mar; aun se ven y 
con frecuencia en las costas marineras a viejos 
pescadores entretenidos en dicho trabajo, que 
Para algunos de ellos es toda una especialidad. 
Antes de dar comienzo a las explicaciones de- 
bo advertir que en esta lección trataré sola y ex- 
elus vamente el procedimiento para tejerla. 
Ut:les necesarios: Con un trozo de madera ter- 
ciada de 3mm. ó 4, ejecútese la “Aguja lanzade- 
va? de 0,12 mts. de largo por 0,02 de ancho y 
calado y reeortado como lo indica la fig. N* 1; 
estas medidas pueden ser. variables, por cuanto 
si la malla a ejecutarse es de mallones grandes, 


Modo E ; hilo 


provisorio 


mOdera 


Lig 022 


podrá aumentarse su ancho para obtener mayor 
eapacidad de hilo en la lanzadera, es decir siem- 
pre debe pasar por las mallas con facilidad. La 
forma de colocar el hilo en esta lanzadera se ve 


claramente en la figura respectiva, tratando 
siempre de enrollar el hilo en forma bien equili- 
brada. 

ra Con un trozo de madera o de hueso, se hará 


una horma de un largo más o menos, de 0,20 mts. 
de sección rectangular con las aristas redondea- 
das y bien pulidas para que las mallas que se 
van tejiendo puedan deslizarse cuando la horma 
esté completa. El largo de esta horma no tiene 
importancia. 


El hilo que se debe utilizar para este tejido 
puede ser de algodón o de lino, preferible este 
último por ser más resistente y se trabaja me- 
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jor; el grosor del mismo depende conforme al 
destino que se le dará a la red. 

- Como se procede para tejer: Para comenzar 
esta malla, se sujeta los dos extremos de un hilo 
fuertemente y en forma horizontal, ingeniándose 
de cualquier forma, por ejemplo, con dos clavitos 


SrHo pror:jorio pudo 


A 
colocados en el costado de la tabla de la mesa de 
la cocina. A continuación el extremo del hilo de 
la lanzadera se ata fuertemente y sobre la iz- 
quierda en el hilo de la mesa, luego empleando - 
la horma y como lo indica la fig. N.? 2, se comen- 
zará a lazar tratando que lo nudos alrededor del 
hilo horizontal queden fuertemente; no se tendrá 
en cuenta el dibujo en el que aparece los nudos 
flojos, por cuanto fué necesario ejecutarlo en 
esa forma para mayor claridad de-los eruces. 
En la forma antes mencionada se harán la can- 
tidad total de puntos correspondientes a la lon- 


1 la loenzodera 
Tirar fuere Ss 


gitud de la malla una vez hecha la primera hile: 
ra se comienza nuevamente del principio y es 
entonces cuando se inicia la verdadera malla ma- 
rinera. Se coloca la horma como lo indica la fis. 
N?* 3, el extremo del hilo de la lanzadera se anu- 
da al lado del nudo primitivo de la primera 
malla luego se Pasa la aguja lanzadera por de- 
bajo de la horma, tomando la malla hecha ante- 
riormente de arriba hacia abajo, como lo indica 
la misma figura, esta lazada debe hacerse de 
manera que quede ajustada a la horma, suje- 
tando eon el dedo pulgar el hilo, quedando de 
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esta forma doblada la .malla superior, Una vez 
efectuado esto fijarse bien en la fig. 4. Se hace 
IR pasar luego el hilo sobre el pulgar y haciendo 
una eurva hacia la izquierda se pasa la lanzade- 
¡Y ra de abajo hacia arriba en la malla doblada, se 


ajusta bien este punto, quedando con esto finali-. 
zado el primer mallón. 

Para los siguientes se repite exactamente la 
misma operación, Debo advertir que al sujetar 
el hilo que sale de la malla primitiva se debe eui- 
dar que quede justamente en su parte superior 
| y que todos los puntos sean iguales para obtener MaS BA 
13 al final un trabajo perfecto. eS. 
dd El hilo que aparece en los dibujos titulado : 0 É 
da provisorio sirve únicamente como base, y que pue- 


be de ser retirado al final de la segunda hilera de al abrirse ocupan una distancia considerable. 

malla: esto si se quiere; ahora bien. hay que te- La figura N.? 5 muestra cómo queda la malla 
ner en cuenta que en el caso de dejarlo, el largo ya terminada y en la que se podrá observar ela: 
de este hilo en el momento de tejer debe ser ma- ramente los mudos que forman los mallones, 
yor por cuanto las mallas están cerradas y que fuera y alrededor de la horma, 
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CARABELA SIGLO MU 


Hermoso modelo para decoración. Fá- 


cil de construir. Tamaño 60 x 55 cms, 


AUNINA OUR INDI DNON ANAND DERE RO NA RUDO AA DDAD IAN! 


Ofrecemos el juego de planos en ferro- 


prusiato, con todas las instrucciones 


para su ejecución, al precio de 


$ 1.50 a: (Porte pagado) 


En nuestro local tenemos un modelo en 
exposición. 


HOBBY - Alsina 758 - Buenos AlPes 
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¿HAY HERRAMIENTAS MOTORIZADAS 
EN SU TALLER? Ete es el 


Cuando compre una herramienta motorizada, motor que 
tenga presente que : los motores G-E. de necesita 

potencia fraccionada, son los.más seguros, 
eficientes, económicos y los de mayor ren- 


Motor a repul- 


no: : sión tipo “KH”, 
Consulte nuestros precios monofásico, pata 
GENERAL) ELECTRIC aplicaciones co- 
> A 4 munes, 220 volts, 
BUENOS AIRES ROSARIO E 
Av. R. S. Peña 636 .. San Lorenzo 1057 50 períodos. 
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HOBBY 


Fe aquí un proyecto que con po- 
ces eentavos y con muy poco tra- 
bajo se obtendrá algo artístico 
vistoso y de gran utilidad siendo a 
la vez una nota de laboriosidad y 
buen gusto y que no escapará de 
la vista de cuantos nos visiten. 
advertir que 
esta araña está construída  inte- 
hramente con madera terciada 
de 4 mjm. y estudiada de tal 
forma para que no presente nin- 
eún inconveniente en su ejecución. 

Forma de ordenar el trabajo: El 
dibujo de la hoja central está he- 


cho al tamaño natural, lo primero 


que se hará es copiar en papel 
transparente el dibujo de la colum- 
na que a su vez se transportará y 
caleará con papel carbónico so- 
bre la madera terciada de 4 mm. 
de buena calidad; se calcarán 4 co- 
lumnas iguales, con la diferencia 
que dos serán más angostas y de 
acuerdo a la línea punteada, esto 
es muy necesario hacerlo en esta 
forma porque cuando llegue el 
momento de armar las caras más 
anchas se clavarán a las angostas 
formando el borde del calado igual 
de ancho en todas sus caras, ahora 
bien cuando se tiene ya recorta- 
das y ealadas las 4 caras de la 
columna se perfilará bien el calado 
con una lima fina, se tratará tam- 
hién, cuando se tiene ya recorta- 
que sean lo más parejo posible. 


Armado de la columna: tómese 
una cara angosta y sujétela en una 
morsa, poniéndole un cartón doble 
para no marcarla cuando se aprie- 
te. Acto seguido aplique sobre la 
arista un poco de cola bien caliente 
y coloque una cara ancha, claván- 
dola con elavitos muy finos largo 
ho más de 8 mim. o bien con alfi- 
leres, estos últimos dan mejor resul 
tado, si la madera terciada no res- 
ponde para este trabajo habrá que 
colocar por debajo un pequeño lis, 
tón en todo su largo clavándole di- 
rectamente sobre éste la terciada. 

La parte superior e inferior de 
esta columna se tapará con una ma 
derita rectangular de 6 m/m. de es- 
pesor encolada y clavada, pero an- 
tes de colocar la tapa inferior se 
aplicará con un tornillo, la perilla 
al ehanfle que se habrá ejecutado 
a sierra y formón de un trozo de 


ARAÑA 


de cuatro luces 


calada en madera 


El plano en tamaño natural 
se publica en la doble página 
central de este número. 


pino blanco u otra madera similar 
y de acuerdo al croquis respectivo. 

Para el pulido de la columna 
recomiendo poner el papel de lija 
N*. 0 envuelto sobre un taco de 
madera y pasarlo repetidas veces 
sobre las caras para que queden 
perfectamente lisas, si en las pun- 
tas de una u otra presenta algún 
orificio aplique un poco de aserrín 
con cola y no lije hasta que este 
bien seco. 


Ejecución de los brazos: este es 
el trabajo más importante y por lo 
cual hay que prestar mucha aten- 
ción, 

Fíjese bien en el dibujo respecti- 
vo (vista y corté) observe que la le- 
tra G corresponda al recortado ín- 
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tegro del brazo incluso el saliente 
para empotrar en la. columna y 
para el disco candelero. 

Con papel transparente copie 
integramente el dibujo y colóquelo 


en la madera terciada de 4 mim. - 


pasándole el lápiz unicamente por 
las líneas exteriores; de estas si- 
luetas se necesitan 8 es decir dos 
por cada brazo. 

Con las figuras B y D se realiza- 
rá la misma operación también uti- 
lizando madera terciada de 4 mina, 
recortando unicamente la parte ra- 
yada respectivamente, nótese que 
estas siluetas no llevan las saliente, 
para el disco cande'ero. De las £- 
euras B y D hay que recortar 4 
de cada una porque corresponde 1 
de cada tipo en cada brazo. 

Armado de los brazos: al tener 
todas las siluetas recortadas se pro” 
cederá al armado. Sobre el baneo 


de trabajo o la mesa ponga de pla-- 


no una silueta G y sobre ella apli- 
que con un poco de cola las silue- 
tas B y D respectivamente las que 
dejarán una pequeña canaleta a 
lo largo del brazo y por donde 
pasarán los cables para el porta- 
lámpara es muy conveniente en 
este momento fundir un poco de 
parafina en la canaleta para que 
cuando se coloquen los alambres 
puedan deslizarse facilmente por 
ella, una vez realizada esta Ope- 
ración aplique otra silueta G pe- 
svándola también con cola sobre las 


“siluetas B y D y con alfileres sin 


cabeza asegure de ambos costados 
todos los recortes, finalizando eon 
esto la construeción del brazo. 

Disco candelero: Este es un sina- 
ple disco de 90. mim. de diámetro 
con cinco perforaciones centrales. 
Se recortará de acuerdo al croquis 
y en madera terciada de 4 m/|m 


Porta lámparas: Los porta lám- 


paras que se deben usar para esta. 


araña son de los llamados mignon 
estos se deberan embutir totalmen- 
te en un palo redondo, de 45 m|m 
de alto y con una perforación de 
6 m|m. para el paso de los condue- 
tores este soporte se atornilla por 
debajo del diseo candelero y este a 
su vez se coloca en los 4 pernos del 
brazo. > 


. Terminación: Pulido con proli- 
(Sigue en la pág. 44) 


A 


Entre los proyectos que deseri- 
biremos.en este artículo hay ob- 
jetos calados en madera y en metal 
de modo que el aficionado podrá 
hacer la elección del material y el 
diseño que más sea de su agrado. 


Comenzaremos con un trabajo 
en metal. Es un hermoso soporte 
de metal calado, y los platos que 
hacen juego. Los extremos del so- 
porte se hacen de cobre o aluminio 
No. 16. Para hacer. este trabajo es 
necesario completar el diseño en 
tamaño natural que se ilustra en 
este artículo. Lo mejor es dibu- 
jarlo-sobre un papel delgado y pe- 


PULGADA CUADRADA 


Cuatro proyectos 


para calado 


metal y madera 


carlo sobre el metal órtado o 
diseño sobre él. Luego. se : despega- 
rá sumergiendo el metal en ague 
caliente. Los dos! extremos son 


¡cuales y van unidos por medio de * 
tres varillas de metal. Las que s- 


usaron en el modelo que se. ¡lustro 
eran cuadradas, de 3/16 de p” 

da de lado. El largo es variable 
dependiendo del número: de platos 
que se quiera poner en el soporte. 
Lias varillas deben soldarse a los 
extremos como se indica en la fi- 
eura. 

Aunque el original soporte que 
ilustramos fué hecho en metal, es 
posible hacerlo en madera también. 
Si se utiliza este último material, 
debe elegirse uno duro, y no más 
erueso de 114 de puleada. El aca- 
bado de este soporte debe ser natu- 
ral, sin más que una capa de cera 
para darle lustre. Los platos pue- 
den .comprarse o hacerse de metal 
blanco, en cuyo caso se necesitará 
un molde de madera, para que la 
hoja de metal pueda ser martilla- 
da sobre él. 


Los cortapapeles de o ra- 


ras constituyen un agregado bien 


recibido para el adorno del eseri- 
torio. Aquí presentamos tres dise- 
ños que han sido hechos de palo de 
rosa. Esta madera es muy resis- 
tente, y sirve muy bien para la ta- 
rea que debe desempeñar un cor- 
tapapel. Los diseños ilustrados hay 
que trasladarlos a otro papel, dán- 
doles su tamaño natural. Como la 
madera elegida es muy obscura, y 
los trazos del papel carbónico pue- 
den no verse bien, es conveniente 
pegar el papel sobre ella para eor- 
tar el contorno. Para hacer el tra- 
bajo de calado en el cortapapel de 
la izquierda, se practicarán agu- 
Jeros con, un barreno pequeño, en 
cada una de las partes que deban 
ser cortadas, de modo que pueda 
pasarse por ellos la hoja de la sie- 
rra. Para darle la forma a la hoja 


en 


TAMAÑO NATURAL 


raspa, terminando el trabajo con 
papel de lija. También puede eje- 
eutarlo estos proyectos en hueso, 
siguiendo la técnica indicada en el 
No. 10 de HOBBY .. : 

Así mismo, pueden hacerse en 
bronce en lugar de: hacerlo en Mma- 
dera, utilizando los mismos dise- 
ños. En este caso, la hoja deberá 
trabajarse con esmeril. Una pe- 
queña lima es necesaria para sacar 
la rebarba o e la sierra. 

Uno de los proyectos más senci- 
llos para el «calado en metal, es la 
pulsera hecha en peltre que ilustra- 
mos aquí. El esquema correspon- 


diente está en tamaño natural, y 
corresponde a una mitad de la pul- 
sera: De este se sacará un dibujo 


— ag 
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completo en una hoja de papel del- 
gado. El esquema completo.se pe-. 
gará a la: hoja de metal. Antes de 
dibujar. el esquema completo, es 


sese luego a la madera, y córtese 
como de costumbre. Cuando se-1i- 
jen los bordes aserrados, debe te- 
nerse mucho cuidado, para que no 


conveniente saber si la pulsera 
que saldría de él, le quedaría bien 
a la persona que la va a usar. El 
esquema es muy sencillo, y puede 
ser fácilmente acertado o alargado. 
La aleta de un extremo se inserta en 
la cavidad del otro, y se fija en su 
lugar soldándola. Para sacar las 
rebarbas y el sobrante de la solda- 
dura, se msará papel: de esmeril. 


LU Halcrse Taln- 
bién de una hoja- de cualquier ma- 
terial plástico corriente (bakeltta, 
carey, ete.) en cuyo caso, una vez 
que se han cortado las partes ea- 
ladas, la pulsera deberá sumergirse 
an rato en agua caliente. para po- 
der darle así-la forma requerida. 
Para soldar los extremos. deberá 
hacérse. uso del cemenío especial 
para estos materiales. 


8.e Pputus 


Un soporte para periódicos, pa- 
ra colocar en la mesa del desayuno, 
no. sólo es una novedad, sino un 
lujo. El que ilustramos aquí ha 
o hecho de madera terciada de 
114 de pulgada, con una plancha de 
caoba de ambos lados, pero si se 
quiere, puede utilizarse enalquier 
otra madera de veta fina. Traslá- 
dése como ames el diseño dándole 
a los cuadrados la medida indicada 
en el esquema correspondiente. Pá- 


se quiebren las partes más. finas 
del diseño. El esquema para el 
pié del soporte, 


dibujo principal. 


Nuestros lectores y “amigos . 
“de Chile podrán en lo “suce- 
sivo adquirir los ejemplares 


de, “HOBBY”, 
atrasados, en la 


o vd 
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está incluído en el; 


tubo pequeño, Y 


am 


Construcción ,, Ue un telescopio. 


( e 


ctm. quiere decir: que la longitud 
del tubo ha de ser esa precisamente, 


“Colocaremos' los cristales en el 


tubo, empezando por el grande; 
si no ajusta lo necesario en él, obs- 
truiremos la abertura forrando con 
papel el interior. Luego cortamos 
dos tiras de cartón grueso, de un 
largo igual a la cireunferencia 1n- 
terior de un tubo de 2 centímetros 
de ancho. Una de ellas la pegare- 
mos dentro del tubo, a 75 mm de 
uno de los extremos; después colo- 
caremos el cristal y contra este, 
pondremos la otra tira de cartón 
sin pegarla a fin de poder sacar 
la lente para limpiar cuando sea 
necesario. * 


Procederemos ahora a hacer el 
ocular, para ello construiremos un 
tubo cuyo diámetro interior sea 
igual al de la lente pequeña. El 
procedimiento es análogo que el 
que usamos para el tubo grande. 
Después de obtenido el tubito colo- 
camos la lente de Ja misma manera 
que usamos para la anterior. 


Además cortamos un disco de 
madera de unos tres centím. de 
diámetro y en el centro practica- 
mos ún agujerito, ese disco se fi- 
ja con goma al extremo del tubito 
sesún seve en dibujo. Ahora sólo 
falta ajustar el tubo pequeño en el 
erande. Cortamos del palo grande 
un trozo de 4 centim. de espesor y 
lo agujereamos con una mecha de 
modo que quepa en el agujero el 
dé esta manera el 
telescopio queda terminado. 

Al principio nada veremos pero 
¿anteamos con el tubito. es decir 
entrándolo y retirándolo suave- 
mente, como se procede con un mail- 
eroscopio, encontraremos el punto 
exacto de enfoque. 


El trípode se puede hacer con 
tres mangos de escoba, ver fig. 2. 


Luego se puede recubrir de tre: 
cho en trecho de 
en forma de cilindros para que se 
asemejen a los que venden en las 
casas del ramo 


papeles blancos 


CONSTRUCCION DEL 
APARATO PARA 
CORTAR ANGULOS 


$ 


EL ANGALETADOR 
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Como Uds. ven este aparatito es 
sumamente sencillo y simplifica 
mucho el trabajo de cortar las va- 
rillas para cuadros que de otra 
manera resultaría deficiente y muy 
lento. 


Consiste unicamente een tres ta= 


corla o 452 


IMOoldra . 


blitas de 1” 6 1 112?” de espesor y 
clavadas en la forma como lo indi- 
ca el dibujo, es decir, se formará 
con las tres una sección de forma 
U, en los costados de este sección 
se efectuaran dos cortes por don- 
de cirewlará la sierra que cortará 
la varilla. Estos dos cortes diago- 


nales deben ser exactamente a 45% 
No es necesario que el ancho de la 


canaleta sea el mismo que el de la 
varilla, cuando se procede a ceor- 


tarla se afirmará fuertemente econ 


las manos y sobre un costado, hará 


que el corte resulte perfecto. 


200. 1 1d 
03843 ole zí76 Sa 
E Espesor 45.52" 


PARA 


REGAR EL 
JARDIN 


Por José L. Briones 
+. 


La ilustración, y los detalles se- 
ñalados, muestran claramente la 
forma de construir este práctico 
esparcidor de agua para aplicarlo 


. a la manguera de riego. Así, en 


menos tiempo se logra abarcar una 
superficie mayor de terreno, ha- 
ciendo Un riego suave y uniforme. 


ESTANTE PARA LIBROS 


JUNTO 
A LA CAMA 
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He aquí un estante para libros 
muy rápido de realizar y de cómo- 
da ubicación, se trata de dos tabli- 
tas de pino o de'cedro de 1[2”” de 
espesor por 0.15 ó 0.20 mts. de 
ancho atornilladas en escuadra y 
en la misma forma como lo indica 
el dibujo respectivo, el alto de la 
tablita vertical es de 0.20 mts. 
y el brazo de la horizontal depende 
de la madera que se disponga por 
ejemplo si fuera de 0.70 mts. que- 
daría muy bien. 

La colocación de este estante 
se efectuará al costado de la cama 
y en el rincón, de manera que la 
altura resulte cómoda para tomar 
los libros aun estando acostado, 
esta construcción se asegura a la 
pared mediante 4 tablitas rectan- 


gulares clavadas por detras de las 
tablas y en la pared, respectiva- 
mente. 


Complete este trabajito dándele 
dos manos de nogalina y luego 
lustrelo a muñeca o cera. También 
queda muy elegante y práctico, 
colocar sobre este y en el rincón, un 
velador a perilla. 


HOBBY 
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El dispositivo *“Braine” de timoneo automático. 


Aunque los viejos timones de péndulo y de pesas 
regulables son ya cosa del pasado, en lo que a yatchs 
de regatas se refiere, han sido reemplazados por un 
solo dispositivo automático de timonear que realmen- 
te vale la pena citar y describir aquí. Este aparato 
fué inventado per un modelista británico, Mr. G. 
Braine, de la Model Yatech Sailing Association, de 
Kensington, Londres, y aún cuando ha sido copiado 
por casi todos los constructores de modelos para re- 
gatas en el Reino Unido y en el extranjero, pocos co- 
nocen su origen, por lo cual creemos un deber de 
justicia mencionarlo aquí. 

Hste dispositivo automático de timonear es tan 
perfecto en su principio como puede serlo un aparato 
destinado a piloterar una embarcación modelo, y en 
la práctica ha demostrado ser equivalente a un hom- 


-bre a bordo. 


Cuando un yateh miniatura provisto de este dispo- 
sitivo no se desempeña correctamente navegando en 


popa, v a la cuadra (con el viento de través), es por- . 


que, o ha sido mal colotado, o, aun cuando todas 
las partes necesarias se hallan' presentes, porque la 
disposición de éstas es tal que constituye un obs- 
táculo para el buen funcionamiento del conjunto. 
El aparato en cuestión puede fabricarse de modo 
que resulte fuerte, durable y eficaz, a un peso de 
entre 50 y 60 eramos, y a dichas condiciones deben 
su éxito los mejores modelos de regatas del tiempo 
presente. Muchas embarcaciones provistas en un 
principio ton timones del tipo antiguo, que necesita- 
ban la inclinación del casco hacia una u otra banda 
para hacerlos funcionar, de completamente inmane- 


jables que eran con el: viento en popa, se tornaron: 


perfectamente dóciles una vez provistos de este nue- 
yo dispositivo. Aparte de su trejor capacidad de 
control, el plomo que antes había que eximir de la 
quilla para incorporarlo en el timón oscilante mu- 
chas veces era suficiente para destruir el buen equi- 
librio de una navecilla de poco desplazamiento 
cuando tenía que barloventear, avarte de hundirla 
mucho de atrás cuando navegaba en popa, es decir 
econ el viento directamente de atrás, detalle éste que 
aun cuando pudicra parreer bueno al profano, dista 
mucho de serlo en realidad. 

A bordo de una embarcación grande o de ad! 
el timonel no dirige verdaderamente a la nave con 
el timón. Las velas se orientan, es decir se colocan 
al ángulo más adecuado con respecto al viento te- 
niendo en cuenta la direccción que el yateh debe se- 
guir, y el timón se emplea únicamente para mante- 
ner a las velas trabajando, una vez que han sido de- 
bidamente orientadas y cazadas. (Sobre esto nos 
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extender:mos oportunamente en los capítulos que tra- 
tan de la navegación a vela propiamente dicha o pa- 
ra hacer girar la nave a fin de cambiar de amura. 

Como la tendencia a apartarse del rumbo se pro- 
duce correlativamente con el aumento de velocidad, 
y como el aumento de velocidad a su vez es debido 
a una mayor presión del viento sobre las velas, ¿qué 
cosa puede ser más correcta en principio que obli- 
gar al mismo factor causante de la desviación del 
modelo a hacer funcionar el timón para volverlo a 
rumbo? Aun cuando débese- admitir que Mr. Braine 
no fué el primero a quien se le ocurrió esta idea, fué 


r almente el primero em concebir y diseñar un dis-. 


positivo que la pusiera en práctica; valga decir, en 
preparar una disposición de partes mecánicas por 
cuyo intermedio el ángulo del timón podía hacerse 
voriar en proporción exacta a la presión del viento 
sobre las velas. 


Con el dispositivo que nos ocupa se gobierna auto- 
máticamente el yatech navegando contra o a favor del 
viento; se puede dar mucho timón en un viento sua- 
ve o solamente muy poco a medida que el viento va 
refrescando, o viceversa. Es posible, regulando la 
tensión del elástico centralizador, mantener derecho 
el timón hasta haber llegado el viento a ejercr una 
presión determinada sobre la vela mayor, O permitir- 
lo ladearse hasta cierto ángulo, sin pasar de él, bajo 
efectos de una presión muy suave. Puede obtenerse 
prácticamente cualquier ajuste que se desee. En fin, 
gue ste dispositivo puede ajustarse para compensar 
cualquier variación en la presión del viento. Pero 
ningún dispositivo puede prevenir y compensar un 
e=mbio en la dirección del viento, ya que, de produ- 
cirse esto. las velas necesitarían ser orientadas y ca- 
zadas nuevamente para conservar el rumbo original. 

El dispositivo de gobierno automático consiste en 
un cuadrante conectado a la parte superior del árbol 
del timón, un par de motones, un cajón o corredera, 
y un pedazo de goma elástica. 

Es absolutamente necesario que el timón sea de 
movimiento perfectamente libre, y para tal objeto se 
lo coloca apoyado sobre un perno puntiagudo, ahue- 
cando lo necesario el extremo inferior del árbol del 
timón para que el perno citado tenga donde enea- 
jar. El contacto debe ser de metal contra metal, 
nunca de metal contra madera, pues el más mínimo 
roce o fricción producido por un hinehamiento de 
esta última materia al absorber agua o humedad, 
bastaría para obstaculizar su libre acción. 

Solamente la práctica permitirá al aficionado em- 
plear este dispositivo en forma adecuada, pero las 
indicaciones que damos a continuación pronto ¿e 
permitirán familiarizarse con el principio de su fun- 
cionamiento. 

Si el barco se desvía. y aparta del viento ecuamio 
disminuye la fuerza de éste, es porque el timón no 
vuelve bien al centro bajo estas condiciones; per lo 
tanto, hay que aumentar la tensión del elástico. Si 
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por el contrario el barco tiende a mantenerse nave- 
gando en línea recta con viento .fuerte, pero vuelye 
Bi troa / ¿en dirección del: mismo ¿cuando amaina su 
intensidad; el elástico se halla muy tirante y debe 
aflojarse un poco; al mismo tiempo la línea de co- 
nexión al cuadrante debe ser enganchada más cerca 
dela, cabeza del: árbol del timón; pues, el. esfuerzo de 
palanca anterior será demasiado intenso (cuando 
el viento vuelva a soplar con fuerza) para el elás- 
tico regulado más Mojo... 

Se verá que si con una -* da tensión del 
elástico centralizador, y tirando desde una cierta dis- 
tancia en el cuadrante, se. obtiene una feliz combi- 
nación capaz de accionar el timón en forma adecuada 
según las diversas presiones del viento sobre la vela 
mayor, un palancaje excesivo sobre el citado cuadran- 
te, producido al alejar aún más hacia el extremo del 
mismo la. línea de conexión, hará que la nave ter- 
mine por volverse a sotavento. Un esfuerzo de pa- 
lancaje aún mayor todavía terminará finalmente 
por hacer que el barco tome por.la lúa y la mayor 
vela cambie bruscamente de amura, volcárdose dei 
lado, del balón o ““spinnaker”. 

Estudiando la ilustración que acompañamos, podrá 

observarse que hay dos líneas de conexión que se 
eruzan entre los motones y el cuadrante. Al girar 
la botavara a la otra banda, siendo entonces menor 
la distancia desde.el punto donde están fijas las lí- 
meas de conexión hasta el primer motón, de lo que 
es desde la botavara hasta el motón que ahora se 
encuentra a barlovento, la otra línea entra en ten- 
sión y deja floja a la primera; por lo tanto si se dis- 
ponen las cosas de manera que en esta nueva bor- 
dada la línea de conexión tira sobre un punto del 
guadrado gue le da un esfuerzo de palancaje .bas- 
tante superior al que era necesario para mantener la 
embarcación a rumbo, el timón la apartará del viento 
y volverá a su bordaba primitiva. , 
-. Esta corta explicación ha de bastar para que el 
yachtsman modelista. comprenda y pueda hacer efec- 
tivo el empleo del mecanismo automático de control 
que nos ocupa, y si se recuerdan siempre estas reco- 
mendaciones finales, tropezará con muy pocos in- 
convenientes. 

Si el barco se aparta demasiado del viento cuando 
éste se hace suave, el elástico centralizador necesita 
ser ajustado; pero si tiende a orzar en estas con- 
diciones, entonces necesita ser aflojado. Si mani- 
fiesta propensión a apartarse demasiado del viento 
cuando aumenta la fuerza de éste, se necesita menos 
esfuerzo de palancaje sobre el cuadrante, y viceversa. 

Nunca hay que enganchar las líneas de conexión 
a los extremos mismos del cuadrante; empléese la 
eorredera para comprobar el ángulo. 

Efectúense siempre alteraciones pequeñas. y pro- 
agresivamente, pues una vez que se han hallado las 
posiciones y tensiones adecuadas, se mantienen co- 
rrectas e inalterables para un mismo barco durante 
todo tiempo. 

No se culpe a este dispositivo de no conservar la 
embarcación a rumbo si el timón está trabado o su- 
íre el menor entorpecimiento a su libre acción. 
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Hay que asegurarse de continuo que cuando nin- 
guna de las dos líneas de conexión está haciendo ser- 
tir su acción sobre el cuadrante, el timón vuelvs 
bien al centro.- 

Obsérvense las velas para ver si es. un cambio en 
la dirección del viento el: 
del barco; de ser así, corríjase el inconveniente orien- 
tando y cazando de nuevo las velas, y no haciendo 
una alteración en el mecanismo -de gobierno. 

-A- medida que aumenta la velocidad de la .embar- 
cación la mayor presión en el lado de sotavento del 
timón será suficiente; y el mayor impulso giratorio 
así creado hará innecesario dar más ángulo al' timón. 

Cuando el viento sopla de través, o lo que es lo 
mismo, cuando la embarcación navega a la cuadra, 
la escota de la mayor deberá asegurarse al guarda- 
mancebo principal, pero lo suficiente floja como para 
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no impedir que las otras líneas hagan funcionar el 
timón. Es entonces tarea sencilla, si el viento impul- 
sa el barco hacia la costa de sotavento, y a la llega- 
da del yateh, cazar la mayor lo necesario, acortando 
su escota, para obviar el ont ita apuntado. 
Durante los últimos años ha ido en aumento la 
práctica de gobernar también las embarcaciones mo- 
delos por intermedio del fogue o trinquete. Para 
conseguir esto, a más de las líneas de conexión a la 
botavara, se instalan otras que, pasando por peque- 
filos motones, van conectadas al botalón del foque y 


hacen sentir su efecto en forma parecida. Esto pue- 


_de ser sumamente eficaz, especialmente navegando a 


la cuadra (econ el viento de través). Sin embargo se 
necesita práctica y experiencia para poder utilizar 
este sistema con buen resultado, y en manos de un 
principiante puede constituir más bien un obstáculo 
que una ayuda. 

(En el próximo número: “Goletas de regata”) 
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En números anterióres de HOB- 
BY, nos hemos referido al repu- 
jado de los metales como entrete- 
nimiento interesante para las ho- 
ras de ocio, y como actividad que 
permite ir adornando, paulatina- 
mente, el hogar con multitud de 
objetos a la vez prácticos y de con- 
El imte- 
rés de los lectores por esta espe- 
elalidad, puesto de manifiesto por 
las numerosas cartas y consultas 
que nos han sido dirigidas, nos in- 
duce a volver sobre el tema y a pu- 
biicar el presente artículo como 
complemento ' ampliatorio. de otros 
que aparecieron en su oportuni- 
dad. 

Repitiendo su definición. el tra- 
bajo de repujado consiste en pro- 
ducir diseños levantados de diver- 


sa elase sobre láminas o planchue- 


las de metal, empleándose para 
este objeto varios tipos de punzo- 
nes y un martillo de configura- 
ción especial. (Véase la Fig. 1). 
Son muchos los metales que se 
prestan a ser trabajados en esta 
forma, pero los más comunes y 
usuales son el cobre, bronce, latón, 


el peltre, el oro y la plata. Cual. 3 


quiera que sea el metal que se em-” 


plee debe. ser bien templado, para, 


impedir que se raje, y que conserve 
huellas innecesarias de las herra- 
mientas .La mayoría de los meta- 
les vienen convenientemente tem- 
plados en la forma en que se ex- 
penden en el comereio, pero el co- 
bre” y el bronce necesitan este trá- 
tamiento antes de poderse labrar. 
El modo de templarlos consiste en 
calentar la hoja de metal al rojo; 
y sumergirla luego de golpe en 
agua fría. 


En términos venerales, el eali-» 
bre más adecuado: para el repuja- - 


do en planchas de metal. es el 22 
o el 24, pero mucho depende del 
objeto-a que -se va a destinar el 
artículo. trabajado. 
Herramientas — Las herre amien- 
tas que se necesitan son: martillo 
de repujar, mazo de repujar, y un 
juego. surtido de punzones (Véan- 
se las Figs. ab 
mayoría de los punzones, pueden 
prepararse.en casa fácilmente con 


5, inclusive). La 


'EN METALES 
k 


4 


una varilla cilíndrica de acero 
plata, de 118” a 3/16” de diáme- 
tro. Se corta la varilla en trozos 
de 4”. de lareo, se destemplan o 
ablandan éstos en el fuego, se da 
a uno de sus extremos la forma 0 


ig 2 - 
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¡ALGO MAS SOBRE LOS TRABAJOS DE REPUJADO 


el diseño qué se desea estampar, 
mediante una rueda de esmeril, se 


termina el pulimento de los mis- 


mos con una tela también de es- 
meril, se vuelve a templar o endu- 
recer la punta que lleva el diseño, 
y se dejan blandos en su extremo 
superior. 


Proceso de repujado, — El pro- 
cedimiento a seguirse en un tra- 
bajo. de repujado desde principio 
hasta fin es, en resumidas cuen- 


MARTILLO DE REPUIAR 


MAZO DE REPVIAR 


0 


IN A 


PERLAS ESTAMPARDORES 


CLASES. DE PUNZONES 


DE REPLUJAR 


A A 


A 


tas, eomo sigue: Se dibuja prime- 
ro el diseño sobre un papel, des- 
pués de lo cual se limpia la super- 
ficie del metal que va a ser estam- 
pado, lavándola con una solución 
diluida de ácido sulfúrico. El di- 
seño se traspasa al metal calcán 
delo con un papel carbónico. Des- 
pués de esto, es mejor trazar li- 
geramente los perfiles de los di- 
bujos sobre la planchuela por me- 
dig de los, punzones trazadores, em- 


pleando uno de borde ancho para 


las líneas rectas y otro de borde 
angosto para las curvas. Entonces 
puede darse vuelta el metal y efec- 
tuarse el resto del trabajo por 
medio de los demás punzones de 
configuración especial. 


Para sostener la planchuela. — 
Tratándose de trabajitos de repu- 
jado sencillos, el metal puede apo- 
yarse simplemente sobre un blo- 
que de madera blanda, como por 
ejemplo el pino amarillo, siendo 
mantenido en posición por medio 
de euaíro chinches de dibujante o 
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tachuelas para clavar alfombras. 
En otros casos, cuando el repuja- 
do es más profundo, puede em. 
plearse una lámina de plomo de 
regular grosor para soportar el 


metal. Siendo complicada la figu. 


ra a repujarse, es mejor apoyar 
siempre el metal sobre un bloque 
de brea semidura. Este bloque 
puede prepararse vertiendo una 
mezcla caliente de alquitrán o 
brea, sebo y resina en una bandeja 
de madera (Véase la Fig. 6). La 
lista exacta de estos ineredientes, 
y la proporción de los mismos a 
emplearse, es como sigue: Alqui- 
trán blando negro, 6 partes; sebo, 
1 parte; resina, 1 parte; yeso en 
polvo, 6 partes. Estas partes se 
deben tomar én peso y no en vo- 
lumen. y 

Para fijar el metal a la super- 
ficie del bloque. hay que calentar 
éste hasta que se vuelve pegajoso; 
entonces la planchuela puede co- 
locarse encima y apretándola con 
la mano se mantendrá en posi- 
ción. Para derretir la brea y qui- 
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y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOWTH BEND. 


Torno de 9 1/8*X 3” con engranajes 


9 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


HOBBY 


tar la planchuela después de la- 
brada, lo mejor es emplear un 
soplete a gas de nafta del tipo que 
emplean los plomeros y gasistas, 
cuidando de calentar suavemente 
y por igual toda la superficie del 
metal, y apenas lo suficiente para 
conseguir que se desprenda. 


Bolsa de arena. — Cuando hay 
que repujar áreas extensas de me- 
tal el sistema más rápido consiste 
en emplear una bolsa de arena. 
Esta bolsa es de forma circular y 
se construye de cuero blando pero 
resistente, lleno de arena fina. 
Hay que aplanarla bien antes de 
colocar sobre ella la plancha me- 
tálica a trabajarse. 

En algunos casos se obtiene un 
mayor efecto ornamental y un más 
bello acabado cortando partes de 
la planchuela para representar fi- 
guras, ete. Esto se hace fácilmen- 
te por un procedimiento similar 
al del calado en madera, y utili- 
zando una sierra como la que 
muestra la Fig. 1. 
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A los aficionados del inferior de la 


Todos los aficionados a los 
trabajos manuales deberían per- 
teneeer a un club de trabajos 
casero. E nistosa y amable 
compañía, le servirá a cada uno 
para trabajar - mejor y adquirir 
puevos conocimientos con el in- 
tereambio de ideas. 

Un club de trabajos caseros, 
debe hacerse entre: personas ve- 
eimas. Los miembros del club 
deben vivir en el mismo barrio 
o pueblo. 

He aquí como se debe proce- 
der: Se buscan unos amigos que 
quieran avudar a organizar el 
club, hacienlo una lista de los 
que uno pueda contar con más 
seguridad. Luezo se visitan los 
comercios y talleres locales del 
ramo. pidiendo la lista de los 
clientes que acostumbren hacer 
esta clase de trabajos. También 
es conveniente visitar las eseue- 
las de la localidad y hablar con 
el profesor de trabajos manua- 
les, si lo hay. 

Cuando se tenoan seguros vein- 
te o más miembros, se efectúa 
una reunión para organizar el 
club. Esta puede tener lusar en 
la easa de uno de los inieiado- 
res, a menos que la cantidad de 
asistentes sea bastante grande, 
en enuvo caso la reunión se hace 
en aloún local núblico. escuela, 
ete. Es conveniente enviar avi- 
sos de la remnión a los periódi- 
cos locales 

A] efectuar la reunión, hay 
que eleojr mna comisión tempo- 
raria envos miembros serán eon- 
firmados o.  reemnlazados más 
tarde. euando el club se organi- 
ce drfinitivamente. 

En la primera asamblea. se 
elegirá el nombre para el club, 
el enal puede levar el nombre 
de la localidad en que se consti- 
taya. nor ejemnlo: “Club de Ta- 
Heres Caseros de Pergamino”. 


Realizada la primera reunión, 


es necesario comunicarlo al Se- 
eretariado del Club Central, Al- 
sina 158, Buenos Aires, el que 
oficializará el Club y le suminis- 
trará modelo de estatutos, ete., así 
como le asesorará sobre la forma 
de conseguir el equipo de máqui- 
nas con ciertas facilidades. 

Otra cosa “importante. es el 
asegurarse el concurso de un 
aficionado competente, para que 
se ocupe en los asuntos de pu- 
blicidad. Para el desarrollo del 
club, es cosa muy necesaria las 
publicaciones en los periódicos. 
Se preparan artículos en los que 
consten los nombres de los asis- 
tentes y se mandan de inmedia- 
to a los diarios locales. Es con- 
veniente mencionar en dichos 
artículos, la fecha de las próxi- 
mas reuniones. Otra cosa que se 
puede hacer, es anunciar breve- 
mente en los diarios la fecha de 
cada reunión. con aleunos días 
de adelanto, haciendo constar 
además, que a ellas pueden eon- 
eurrir todas las personas aficio- 
nadas a los trabajos manuales. 

Hay Que permitir que todos y 
cada uno de los asistentes puedan 
dar sus ideas sobre las activida- 
des, programa y proyectos de or- 
den general. Es conveniente in- 
formarse hien sobre las aptitudes 
de cada uno de los miembros. Más 
tarde, las personas más adelan- 
tadas en sus respectivas especia- 
lidades. podrán dar conversacio- 
nes sobre ellas para la ilustra- 
ción de los demás socios. Una 
cosa muy conveniente es la de 
efectuar exposiciones con los 
trabajos presentados por los so- 
elos, así como también econseenir 
que los fabricantes de elementos 
afines con esta clase de traba- 
Jos, havam demostraciones en 
presencia de los socios. Ade- 
más, también pueden efectuar- 
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se reuniones de las personas e%- 
pecializadas y más capaces em 
determinada rama, para que eje- 
cuten proyectos e instrucciones 
para llevar a cabo diversos tea- 
bajos. 

Resulta interesantísimo que 
cada Club forme un taller moe- 
delo, poniendo a disposición de 
sus socios los equipos más per- 
feccionados, (que se adquirirán 
con una cuota mensual a con- 
venir con las casas vendedoras 
de máquinas, cuya cuota estará 
en relación con los recursos de- 
que, mensualmente, disponga el 
Club. En esa forma los socios 
pueden preparar sus trabajos en 
el local del Club y luego termi- 
narlos en el tallerelto casero. 

Las reuniones pueden hacerse 
cada quince días como término 
medio. Esto no quiere deeir 
que deban hacerse con ese in- 
tervalo, puede hacerse por ejexa- 
plo, una por mes, v ¡pequeñas 
reuniones ¡intermedias en el 
club o en el taller de uno de les 
socios. para cambiar ideas sobre 
los trabajos. Para estas reunio- 
nes de informes e intercambio 
de ideas se puede crear una eo- 
misión dé proyectos, Para su- 
pervisar el trabajo y el arreglo 
de los materiales. 

Una vez que se tenga insta- 
lado el club, sería conveniente 
enviarnos los detalles de la er- 
ganización, sesuido luego del 
envío del resumen de las activi- 
dades. incluyendo los artículos 
periodísticos «ue hablen del 
club y cualquier fotografía que 
se haya tomado. ya sea en el 
club o en el taller de algún 29- 
cio, referentes a asuntos de ín- 
terés general. Nosotros tendre- 
mos mucho gusto en publicar les 
informes que se ños envíen, Ye- 
ferentes a la formación de mue- 
vos clubs. 


A A o 

La fig. 1 muestra un utilísimo 
tipo de banquillo para lustrar cal- 
zado, que puede colocarse en el 
vestíbulo, detrás de la puerta del 
cuarto de baño, en el corredor, en 
el cuarto de los muchachos, o en 
cualquier luear donde se encuentre 
siempre fácilmente accesible a to- 
dos los miembros de la familia. La 
parte superior o tapa está dispues- 
ta en forma imelinada para mayor 
comodidad del que lo emplea, ha- 
biendo también una tabla cortada 
como. una horma para permitir 
limpiar mejor los tacos y los bor- 
des de las suelas. La parte inferior 
se halla construída como un cajón 
con amplio espacio para los cepi- 
llos, el betún, ete. 


Este banquillo puede hacerse 
con madera de pino o de sprus de 
112% de espesor, acabándolo con 
un tinte para madera y una apli- 
cación de barniz, o dos manos de 
pintura. La Fie. 2 ilustra los deta- 


les de la construe- 


“últimos 


ción. A y B son los 
costados, reunidos 
tirmemente por las 
piezas €, constitu- 
yendo estas últimas 
los dos costados del 
cajón. 

Para hacer una 
unión resistente 
entre los costados 
y los parantes, se 
cortarán en estos 


unos rece- 
sos de 1/2?” de pro- 
fundidad, según ¡ilustra el eraba- 
do, y a 2” del borde inferior. En 
estos recesos se atornillan las pie- 
Zas CU, teniendo cuidado al dispo- 
ner las cosas, de dejar una: pro- 
yección de 114” a cada lado de los 
parantes. El espacio entre las dos 
tablas que forman los costados es 
pues de 112”. 


La pieza D en la parte de arri- 
ba del banquillo tiene un borde in. 
elinado. Las medidas de la misma 
son las que aparecen en la Fig. 3. 
Atorníllese la pieza en el centro, 
con su borde superior emparejado 
con los bordes de los dos parantes, 
copllando después un poco para 
obtener una superficie bien plana 
para la tapa, E, constituida por 
una tabla senetlla que se proyecta 
318” a cada costado. 


Lia pieza en forma de horma (PF) 
se corta de acuerdo con el perfil 
que se vé en la Vie. 3, atomnillán- 
dose en posición. 

La construeción de la caja pue- 

de apreciarse claramente en la Fig. 
o. de os dos parantes (el más 
cercano al observador) ha sido eli. 
minado para mayor facilidad de 
visión: Dos pequeños travesaños 
(G) se atornillan a los costados 
de la caja pera dejar suficiente 
espacio libre a cada extremo, a fin 
de que la tapa pueda abrirse y ee- 
rrarse con toda” libertad. Dieha 
tapa (H) va asegurada con dos bi- 
sagras dispuestas como puede apre- 
ciarse en la misma figura. 

El piso de la caja (D) esta for- 
mada por otro trozo sencillo de ma* 


dera cortada a las medidas dadas: 


(Sigue en la pág. 44) 
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Muy grande es la variedad de ob- 
jetos que pueden ser decorados por 
este procedimiento, por ejemplo 
cofres, cajitas, bomboneras, estu- 
ches, bandejas, cigarreras. pero los 
platos son los que más lucen este 
tallado moderno. 


Elementos necesarios: Para eje- 
cutar este trabajo se necesita una 
oubla de corte o y un for- 
món pequeño de corte curvo, bien 
o este último es lo más esen- 

ia] para obtener un trabajo bien 
a 


“ Reproduzea en un pap 
jo de los pineiinos aumentándolo 
tres o cuatro veces mediante un 
pantógrato o por el sistema de la 
cuadiieula pero con él prim mero 
sale más rápido y perfecto, a eon- 
tinuación y de acuerdo al. tamaño 
del dibujo, compre 0 prepare un 
plato de madera terciada o de tilo 


y que se vende especialmente para. 


estos trabajos en cualquier casa del 
ramo. 


a 


El Uoede el lalo siela OD 


el el dibu- 


"Dl de 
A rcioclo oécolul 


e Ilha ¡alloco 
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dualmente con 3 Ó 4 manos de no- 
salina y luego de seco lústrelo a 
muñeca con goma laca, la parte 
central del plato, lústrelo al natu- 
ral y preferible «con papel ear- 
bónico negro o azul, y luego proce- 
da con la eubia triáneulo a erabhar 
las líneas tratando siempre que la 
profundidad y ancho de la cana- 
leta resulte pareja y de acuerdo 
al luear que le corresponde en la 
silueta, con el formón pequeño y 
curvo se efectuará las partes an- 


cora 
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elias frataadolo siempre plano es 
doc" sujetando esta herramien- 
ta con las 0 manos y en la mis- 
ma forma como se usa el cepillo de 
carpintero. Cuando este erabado 
esté terminado se procederá a la 
pintura de: todas sus líneas cor 
tadas por las herramientas dándole 
el colorido de »euerdo: al motivo 
de la decoración que en este caso 
sería el negro, la pintura que reco- 
miendo para esta clase de traba- 
jos es el Temple Talems que es una 
pintura mate de colores fijos y 
Fuertes. 


Aconsejo a mis estimados hob- 
hystas que antes de comenzar este 
“trabajo, practiquen un poco sobre 
cualquier madera el empleo de las 
eubias para obtener una cierta 
práctica en el ads de estas he- 
vramientas. 
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Ea fabricación de bandejas es una 
de las múltip es actividades a que 
puede dedicarse el aftcionado a los 
pequeños trabajos de carpintería ca- 
sera, ya sea para usar en su propia 
3asa, o para venta. En este último caso, 
ya nos encontramos en presencia de 
veda una iniciación industrial en pe- 
queña esca a, promisora de cosas ma- 
yores, 

Las bandejas pueden construirse de 
diversas formas y tamaños. Los hay 
para todos los usos, desde la grande 
que sirve para llevar la comlida a la 
mesa hasta la que se utiliza de mañana 
para servir el té o el café en la cama 
a los remolones, y la bandeja de ta- 
maño chico para la cokte'era y las 


ALE 


cepas. No existiendo. pués ningún ta- 
maño fijo ni determinado, pueden 
utilizarse tablas de las formas y me- 
didas más diversas, y este es un deta- 
lle. que eonviene recordar, pues mu- 
chas veces queda un sobrante de Mmia- 
dera que el aficionado no sabe en qué 
itilizar, y que serviría muy bién para 
construir una bandeja. 

Por regla general las bandejas son 
de forma rectangu'ar, ¡pero ello no 
impide que puedan hacerse de fantasía, 
en forma1 exagonal, octogonal, etc. La 
úniea diferencia es que estas últimas 
exigen un poco más de trabajo al 
cortar la forma de las ollas o mol- 
duras que las rodean. 


Materiales necesarios. 


Son sumamente sencillos. Ante to- 
do, elaro está, se precisarán algunas 
tab'as para la bandeja propiamente 
dicha, Luego harán falta listones de 
molduras de diversa clase para for- 
mar los costados levantados, y un par 
de manijas de bronce, cobre, hierro 
niquelado. por cada bandeja. Dichas 
manijas se compran ya Hechas y del 


tamaño que se desea, en cualquier 
buena ferretería. 
Esto es lo indispensable, pero el 


aficionado que quiera dar una termi- 
nación artística a 
labrar el centro de la bandeja con al- 
gún diseño estampado por el estilo de 
los que hemos explicado en el N* 4 
de HOBBY (El Estampado en Ma: 
dera, pág. 43; El Grabado en Madera 
0 Linoleum para imprimir, pág. 17; 
Decoraciones con Moldes Ca.ados en 
Películas viejas, pág. 59); si desea 
hacer un trabajo de decoración ver- 
daderamente bueno y llamativo, le re 
comendamos la lectura del artículo ti- 
tulado ““Inerustaciones en Madera 
imitando la a aparecido en el 
primer número de nuestra revista, pá 
gina 19. 

El procedimiento a seguir al eons- 
truir una bandeja es de los más sen- 


su trabajo puede. 


cillos, pero antes de poner manos a la 
obra hay que decidir el tamaño. Pue- 
den hacerse bandejas chieas de 20 por 
30 centímetros, pasando por varios ta- 
maños intermedios hasta 'a de 40 por 
60 centímetros. Estos últimos son ex- 
cesivamente grandes, sin embargo, y, 
salvo ce sos especiales, tienen ¡poca 
aplicación, Por otra parte, requieren 
madera «Je mayor espesor para la ba 
se, a fin de comunicarles la necesaria 
resistencia. Si se empleara.una tabla 
de 114? de espesor. por ejemplo, ten- 
drían tendencia a detformarse aun con 
los bordes de mo dura firmemente co: 
locados. 


La Tabla-Base. 


Las tablas para construir bandejas 
comunes chicas deben ser de madera 
terciada de 1/4? a 318”? de espesor, 
y sus bordes se cortarán perfectamen- 
te con una sierra de calar, e con un 
serrucho costilla tenido bien plano. 
Luego se alisan con papel de lija, eui- 
dando de no estropear o astiilar la 
madera. 

A continuación se cortan los listo- 
nes de moldura que constituyen los 
costados, los cuales se habrán hectio 
preparar de antemano en alguna car- 
pintería, aunque en cualquier buen ta- 
ller de cuadros podrá encontrarse 
exactamente lo que se. desea, habien- 
do gran variedad para elegir. Hay 
que emplear molduras que tengan una 
cara o base perfectamente plana, a 
fin de que asienten bien sobre la ta- 
bla-base. 


Los listones para molduras deben 
comprarse de roble, caoba o nogal. No 
es indispensable que sean del mismo 
tono exacto que 'a base, ya que cons- 
a en sí mismos un motivo de 
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decoración, y por lo tanto un ligers 
contraste no viene mal. Lo que hay 
que cuidar es que no sean más claros 
que el centro, salvo que se piense te- 
=niforme. En 
este caso el nogal o castaño se peerta 
muy bien, por ser uua uruera clara 
muy adecuada para teñir de color 
que se desea. Por lo tanto, si se tie- 
Ne una base de madera de abedal, y 
se ilñíe a imitacion del roble, puede 
tratarse a la moldura de nogal cas- 
taño en la misma forma. . 

La moldura se coloca alrededor de 
la bandeja, pero es conveniente dis: 
ponerla a unos milímetros hacia aden- 


tro del borde, a fin de permitir que, 


la cola y los  tornil os 


ANDE 


prendan mejor en la madera, 

La cuestión prineipal eongiete en 
cortar la mo dura ue la meuiga c0- 
rrecta. Se precisarán (para una ban- 
deja rectangular) dos trozos largos y 
dos cortos; Jos extremos de los nmts- 
mos tienen que ir unidos a inglete, es 
decir formando un ángulo de 45 gra- 
dos. 


de sujeción 


Los ángulos a inglete. 

Para hacer las esquinas de las mol- 
duras exactamente a ángulo recto, es 
preciso cortar los listones adosándolos 
a unos bloques de madera de yecerón 
en L o en U, que se venden en el co- 
mercio para este objeto. aunque son 
fácilmente preparados en east. AY Ha. 
cer los cortes, recuerdese de tomar las 
medidas en el lado de adentro de las 
molduras, —Manténganse éstas bien 
firmes en el bloque cortador, y utilí- 
cese un serrucho de costllla, tenién- 
dolo perfectamente vertical. 

Hay que tener cuidado de eortar los 
dos costados y los dos extremos del 
mismo largo. Uma vez preparados, 
Puede no 
la medida exacta q 


reúnanse provisorjamente. 
haberse logrado 


"OTRA MANIJA 

ELEGANTE Y SENCILLA 

¡REFORZANDO LAS ESQUINA: 
com eLaviTos 30 CALAD 
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efeetuar el primer corte, y en tal easo 
será imposible lograr un marco per- 
festamente rectangular. No se trate 
de remediar el ¡inconveniente reba- 
jando un. pieza con la escofina o con 
papel de lija, sino que deberá hacer- 
se un nuevo corte hasta emparejar 
ambos trozos. 

Lese euatro pedazos de moldura se 
engo an luego y se apiletan contra la 


tabla-b se. habiendo marcado previa- 
mente a ápiz sobre la misma el lugar 
exaeto que les corresponde. 


Atorníllense desde abajo. 


Si la bandeja es grande, refuércense 
las molduras introduciendo tornilog a 
través de la tabla desde abajo, me- 
tiendo también un clavo 'argo y del- 
gado, atravesado en las esquinas. pa- 
ra mantener unidos los dos pedazos, 
Hay' que cortar la cabeza del clavo 
para que no sea visible, o sino usar un 
tipo de clavo especlal para paneles de 
madera fina, 

Si se va a teñir toda la bandeja, lo 
mejor es hacerlo antes de colocar los 
costados. Así se trabajará sobre su- 
perficies 'isas y planas. y no se- pre- 
sentará después el inconveniente de te- 
ner que meter trabajosamente el lus- 
tre o el barniz en los ángu'os y esqui- 
nas mediante pinceles de configura- 
ción especial, Los trozos de moldura 
pueden tratarse después de haberse 


cortado a la medida exacta, pero si * 


la base plana de los mismos también 
ha sido lustrada, habrá que alisarla 
con papel de lija, pues la cola no 
prende en una superficie lustrosa 0 
barnizada. 


Las manijas, 


En las buenas ferreterías se venden 
muehas elases de manijas, adecuadas 
a las más diversas necesidades así que 
mo habrá mucha dificultad en conse- 
evlr un par del tipo que se desea. 
Algunas manijas se fijan a la parte 


de abajo de la bandeja, mientras que , 


otras se atornillan a la mo'dura. La 
ilustración que acompañamos dará una 
idea de estas formas de colocación. 


Si la manija se asegura a la base 
(el método más fuerte), hay que em- 
plear tornillos '¡argos que la traspa 
sen y alcancen a prender en la mol- 
dura. Si por e! contrario se atornilla 
la manija directamente a ésta, se em- 
plearán  torilos más cortos, pero 
igualmente fuertes y resistentes, ya 
que están destinados a soportar todo 
el peso de lo que se lleve en la ban- 
deja. 


Esquinas metálicas especiales. 


Si el lector tiene aguna habilidad 
como mecánico y está acostumbrado 
a realizar trabajos en metal, puede 


construir un muy lindo costado para 
su bandeja empleando listones de mol- 
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dura lisa, reurtdos en los ángulos par 
cuatro esquineros metálicos construí- 
dos con planchue'a de cobre, de bren- 
ce o de aluminio Estos esquineros pue- 
den hacerse doblando la planchusla 
sobre una barra de hierro y luego do- 
blando el hierro en una curva suave. 
Pero para esta operación hay que te- 
ner cierta habilidad en el oficio, aun- 
que nada perderá el aficionado hacien- 
do algunos ensayos en ese sentido, es- 
pecialmente si tiene a mano les ele- 
mentos necesarios. 

Conviene colocar en la parte infe- 
rior de las bandejas algunos topecitos 
o botones de goma atornilados, para 
evitar que raspen la superficie de los * 
muebles finos, 


A 1000 metros de distancia... 


Se puede ver perfectamente bien con el Telescopio “Farland”. Para grandes y chi- 
cos no solo será un entretenimiento, sinó muy práctico y util tener uno en su casa. 
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No se trata de un juguete, es un verdadero instrumento Cientifico 
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